
Axia è la divisione di Telos Alliance specializzata in console e sistemi di distribuzione Audio over IP (AoIP) per il settore broadcast ed altre 
applicazioni pro-audio. La tecnologia alla base di tutti i prodotti Axia è Livewire+: un protocollo brevettato che consente alta qualità, alta 
affidabilità e basso ritardo per audio digitale non compresso, basato sul protocollo Ethernet e compliant AES67. Ogni prodotto Axia è 
collegato in rete via Ethernet per il trasferimento dei segnali audio, logica, controllo e dati. Ad oggi Axia conta più di 9000 console e 
oltre 100.000 sistemi Livewire installati nel mondo.
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Serie Quasar XR

Quasar XR è la nuova superficie di controllo prodotta da Axia. E’ 
costruita con superfici di lavoro resistenti ed antigraffio, display TFT 
ad alta risoluzione e pulsanti RGB. Con la sua interfaccia utente 
facile da usare, l’ergonomia avanzata, i componenti di alta qualità 
e un enorme set di funzionalità, Quasar alza l’asticella ancora una 
volta, stabilendo nuovi standard di qualità per console broadcast 
AoIP. E’ disponibile in formati da 4 a 28 fader per frame, con la 
possibilità di linkare più frame insieme fino a supportare 64 fader. 
Si collega facilmente ad una rete AoIP Livewire+ o AES67 con una 
connessione ridondante.

I telai sono disponibili nelle versioni da tavolo o da incasso e 
possono essere facilmente convertiti da un tipo all’altro. Quasar 
è completamente senza ventole, con alimentatori integrati, dispo-
nibili in configurazione singola o ridondante. È possibile montare 
fino a quattro PSU in un unico telaio della console in base alle 
dimensioni del telaio e alla configurazione desiderata.

• I moduli fader offrono controlli sensibili al tocco, sono dotati 
di fader motorizzati e tutti i pulsanti sono personalizzabili. La 
master section è costituita da:

• un touchscreen IPS TFT da 12,1″
• 32 pulsanti programmabili via Pathfinder Core PRO (in bank 

da 8)

* VX Enterprise, VX Prime+, VXs, iQ6 e Hx6

• pulsanti per il cambio layer (fader o bank dei pulsanti pro-
grammabili)

• controlli touch-sensitive per la selezione e regolazione degli 
ascolti in control room.

Tramite l’interfaccia touch della master section si accede al:
• controllo remoto degli ibridi Telos compatibili*
• controllo remoto di un apparato intercom Telos Infinity
• all’invio di hotkeys programmabili per interfacciamento con i 

sistemi di playout
• alla regolazione di tutti i parametri (EQ, DYN, AUX, etc.) del 

canale selezionato

Quasar non richiede un display esterno per operare ma un display 
può essere comunque connesso per mostrare il duplicato della 
master section. E’ inoltre inclusa una GUI HTML5 remota, che ne 
consente il controllo e il monitoraggio audio da qualsiasi disposi-
tivo dotato di browser.

Sezione 1: Console audio modulari   
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Console Quasar XR

Console Quasar XR

P/N 2001-00550-000: Quasar Table-Top Frame 2.5U
P/N 2001-00551-000: Quasar Table-Top Frame 3.5U
P/N 2001-00552-000: Quasar Table-Top Frame 4.5U
P/N 2001-00553-000: Quasar Table-Top Frame 5.5U
P/N 2001-00554-000: Quasar Table-Top Frame 6.5U
P/N 2001-00555-000: Quasar Table-Top Frame 7.5U
P/N 2001-00556-000: Quasar Table-Top Frame 8.5U

Quasar Engine

Quasar Engine 
P/N 2001-00584-000

Il Quasar Engine è il core DSP di un sistema Quasar XR  o Quasar SR, in quan-
to processa tutte le operazioni effettuate sulla superficie di controllo.

Quasar Engine può elaborare contemporaneamente fino a 64 canali stereo. 
Ciascun canale è dotato di:
• Regolazione dello stadio di input (gain, pan, fase, switch mono-sum/dual 

mono/stereo)
• EQ a 4 bande + filtri highpass e lowpass
• Sezione di dinamica con compressore/limiter, expander/gate e de-esser
• Automix
• Routing verso i 4 Program Bus e 8 Aux

I bus di monitoring possono essere inoltre processati nativamente e a zero la-
tenza, tramite il processing Omnia intaegrato

Quasar include anche la popolare funzione di VMix, che aggiunge 16 mixer 
virtuali da 5 canali. I vari VMix sono controllabili come fader veri e propri 
tramite Pathfinder Core PRO, ma con Pathfinder è possibile automatizzarne 
l’operazione, per espandere ulteriormente le capacità di mixing di un sistema 
Quasar. Integra anche la funzione V-Mode, per il matriciamento e upmix/
downmix fino a 7.1 di bus interni e/o sorgenti di rete.

Quasar Engine viene venduto con una licenza di base da 16 canali, espan-
dibili fino a 64 in segmenti da 16. I sistemi Quasar XR includono una licenza 
Quasar Soft.

Axia Quasar Engine 16 Channel Expansion License
P/N 3002-00098-000

Modulo Quasar Rear Psu

Modulo Quasar Rear Psu
P/N 2001-00564-000 

Modulo di alimentazione posteriore per Quasar. Larghezza 1U. 
Viene installato nella parte inferiore della console.

Sezione 1: Console audio modulari   
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Quasar MTS-MON

Modulo Quasar MTS-MON (1.5U)
P/N 2001-00568-000 

Modulo Master con monitor touchscreen per Quasar. Larghezza 1.5U.

Quasar XR-4FAD

Modulo Motorizzato Quasar 
XR-4FAD (1U)
P/N 2001-00569-000 

Modulo da 4 Fader per Quasar XR. Larghezza 1U.

 

Studio Radio KissKiss Napoli
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Modulo MIC IN/HP OUT (0.25U) 
P/N 2001-00579-000

Il modulo TBP-I/O è un modulo opzionale, occupa 1 canale di larghezza e 
può essere posizionato in qualsiasi punto della superficie, installato per ag-
giungere un comodo ingresso Talkback e un’uscita cuffie al Quasar. Il modulo 
integra un amplificatore per cuffie che deve essere collegato al modulo I/O 
posteriore del Quasar per consentire alla console di ricevere qualsiasi segnale 
di linea e trasformare il modulo in una uscita cuffie di alta qualità e potenza. Il 
modulo I/O è alimentato dalla console e offre connessioni analogiche dirette 
a/da Axia xNodes tramite connettori RJ-45. 
Ingresso TB: XLR-F, uscita HP: jack TRS 1/4 “(6,3 mm). Larghezza 0.25U.

BL-1Ch Blank Module (1 fader wide)

Quasar BL-1Ch Blank Module (0.25U)
P/N 2001-00577-000

Modulo riempitivo per Quasar. Larghezza 0.25U.

BL-4Ch Blank Module (4 faders wide)

Quasar BL-4Ch Blank Module (1U)
P/N 2001-00578-000

Modulo riempitivo per Quasar. Larghezza 1U.

Sezione 1: Console audio modulari   
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Serie Quasar SR

Quasar SR è la sorella minore della console Quasar XR prodotta 
da Axia. Mantiene le stesse superfici di lavoro resistenti ed anti-
graffio, componenti di alta qualità, display TFT ad alta risoluzione 
e pulsanti RGB. L’interfaccia utente è stata ulteriormente sempli-
ficata, mantenendo la stessa ergonomia e un enorme set di fun-
zionalità, alzando l’asticella ancora una volta e stabilendo nuovi 
standard di qualità per le console broadcast AoIP. E’ disponibile 
in formati da 4 a 28 fader per frame, con la possibilità di linkare 
più frame insieme fino a supportare 32 fader. Si collega facilmente 
ad una rete AoIP Livewire+ o AES67 con una connessione ridon-
dante.

I telai sono disponibili nelle versioni da tavolo o da incasso e 
possono essere facilmente convertiti da un tipo all’altro. Quasar 
è completamente senza ventole, con alimentatori integrati, dispo-
nibili in configurazione singola o ridondante. È possibile montare 
fino a quattro PSU in un unico telaio della console in base alle 
dimensioni del telaio e alla configurazione desiderata.

I moduli fader offrono controlli sensibili al tocco, sono dotati di 
fader non motorizzati e tutti i pulsanti sono personalizzabili. 

* VX Enterprise, VX Prime+, VXs, iQ6 e Hx6

La master section è costituita da:
• un touchscreen IPS TFT da 12,1″
• 8 pulsanti programmabili via Pathfinder Core PRO
• controlli touch-sensitive per la selezione e regolazione degli 

ascolti in control room.

Tramite l’interfaccia touch della master section si accede al:
• controllo remoto degli ibridi Telos compatibili*
• controllo remoto di un apparato intercom Telos Infinity
• all’invio di hotkeys programmabili per interfacciamento con i 

sistemi di playout
• alla regolazione di tutti i parametri (EQ, DYN, AUX, etc.) del 

canale selezionato

Quasar non richiede un display esterno per operare ma un display 
può essere comunque connesso per mostrare il duplicato della 
master section. E’ possibile anche attivare tramite licenza la GUI 
HTML5 remota, che ne consente il controllo e il monitoraggio au-
dio da qualsiasi dispositivo dotato di browser.

Sezione 1: Console audio modulari   
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Console Quasar SR

Console Quasar SR 

P/N 2001-00550-000: Quasar Table-Top Frame 2.5U
P/N 2001-00551-000: Quasar Table-Top Frame 3.5U
P/N 2001-00552-000: Quasar Table-Top Frame 4.5U
P/N 2001-00553-000: Quasar Table-Top Frame 5.5U
P/N 2001-00554-000: Quasar Table-Top Frame 6.5U
P/N 2001-00555-000: Quasar Table-Top Frame 7.5U
P/N 2001-00556-000: Quasar Table-Top Frame 8.5U

Quasar Engine

Quasar Engine
P/N 2001-00584-000 

Il Quasar Engine è il core DSP di un sistema Quasar XR  o Quasar SR, in quan-
to processa tutte le operazioni effettuate sulla superficie di controllo.

Quasar Engine può elaborare contemporaneamente fino a 64 canali stereo. 
Ciascun canale è dotato di:
• Regolazione dello stadio di input (gain, pan, fase, switch mono-sum/dual 

mono/stereo)
• EQ a 4 bande + filtri highpass e lowpass
• Sezione di dinamica con compressore/limiter, expander/gate e de-esser
• Automix
• Routing verso i 4 Program Bus e 8 Aux

I bus di monitoring possono essere inoltre processati nativamente e a zero 
latenza, tramite il processing Omnia intaegrato.

Quasar integra anche la popolare funzione di VMix, che aggiunge 16 mixer 
virtuali da 5 canali. I vari VMix sono controllabili come fader veri e propri 
tramite Pathfinder Core PRO, ma con Pathfinder è possibile automatizzarne 
l’operazione, per espandere ulteriormente le capacità di mixing di un sistema 
Quasar. Integra anche la funzione V-Mode, per il matriciamento e upmix/
downmix fino a 7.1 di bus interni e/o sorgenti di rete.

Quasar Engine viene venduto con una licenza di base da 16 canali, espandi-
bili fino a 64 in segmenti da 16. I sistemi Quasar SR possono attivare opzio-
nalmente una licenza Quasar Soft.

Axia Quasar Engine 16 Channel Expansion License
P/N 3002-00098-000

Modulo Quasar Rear Psu

Modulo Quasar Rear Psu
P/N 2001-00564-000

Modulo di alimentazione posteriore per Quasar. Larghezza 1U. 
Viene installato nella parte inferiore della console.

Sezione 1: Console audio modulari   
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Quasar MTS-MON

Modulo Quasar MTS-MON (1.5U)
P/N 2001-00568-000

Modulo Master con monitor touchscreen per Quasar SR. Larghezza 1.5U.

Quasar XR-4FAD

Modulo Quasar SR-4FAD (1U)
P/N 2001-00571-999

Modulo da 4 Fader per Quasar SR. Larghezza 1U.

 

MIC IN/HP OUT 1 canale

Modulo MIC IN/HP OUT (0.25U) 
P/N 2001-00579-000

Il modulo TBP-I/O è un modulo opzionale, occupa 1 canale di larghezza e 
può essere posizionato in qualsiasi punto della superficie, installato per ag-
giungere un comodo ingresso Talkback e un’uscita cuffie al Quasar. Il modulo 
integra un amplificatore per cuffie che deve essere collegato al modulo I/O 
posteriore del Quasar per consentire alla console di ricevere qualsiasi segnale 
di linea e trasformare il modulo in una uscita cuffie di alta qualità e potenza. Il 
modulo I/O è alimentato dalla console e offre connessioni analogiche dirette 
a/da Axia xNodes tramite connettori RJ-45. 
Ingresso TB: XLR-F, uscita HP: jack TRS 1/4 “(6,3 mm). Larghezza 0.25U.

BL-1Ch Blank Module (1 fader wide)

Quasar BL-1Ch Blank Module (0.25U)
P/N 2001-00577-000

Modulo riempitivo per Quasar. Larghezza 0.25U.

BL-4Ch Blank Module (4 faders wide)

Quasar BL-4Ch Blank Module (1U)
P/N 2001-00578-000

Modulo riempitivo per Quasar. Larghezza 1U.

Sezione 1: Console audio modulari   
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Accessori Serie Quasar

Quasar MF1-ACC Module

Quasar Motorized Fader Accessory Module
P/N 2001-00576-000

Questo modulo è composto da controllo ON/OFF, Talkback, Mute e un fader, 
associabili ad un qualsiasi canale di un Quasar Engine. Completano il mo-
dulo dei bottoni programmabili tramite Pathfinder Core Pro e un pomello per 
controllare il volume del backfeed indivuale, se configurato. NON fa da am-
plificatore cuffie. Compatibile con Quasar XR e Quasar SR. Si collega tramite 
cavo CAT6 e fino a 3 unità possono essere collegate in serie.

Quasar MPC-ACC Module

Quasar Mic / Headphone Control Accessory Module
P/N 2001-00575-000

Questo modulo è composto da controllo ON/OFF, Talkback e Mute, asso-
ciabili ad un qualsiasi canale di un Quasar Engine. Completano il modulo dei 
bottoni programmabili tramite Pathfinder Core Pro e un pomello per controllare 
il volume del backfeed indivuale, se configurato. NON fa da amplificatore 
cuffie. Compatibile con Quasar XR e Quasar SR. Si collega tramite cavo CAT6 
e fino a 3 unità possono essere collegate in serie.

Console GPIO ACC Module

Axia Console GPIO Accessory Module
P/N 2001-00436-000

Questo modulo è composto da controllo ON/OFF, Talkback e Mute, asso-
ciabili ad una qualsiasi sorgente microfonica, tramite associazione della porta 
GPIO. Compatibile con Quasar XR e Quasar SR, la serie iQ e console Fusion. 
Si collega tramite porta GPIO.

Axia Quasar Soft License

Axia Quasar Soft License
P/N 3002-00107-000

Quasar Soft è una soluzione di controllo remoto personalizzabile che permet-
te di controllare la superficie Quasar da un qualsiasi browser. É possibile ge-
nerare fino a otto pagine HTML-5 e configurarle per visualizzare uno qualsiasi 
dei 64 canali di ingresso, più una piccola sezione monitor, o anche l’intera 
sezione master della console. Quasar Soft viene fornito di serie con le console 
Quasar XR ed è un aggiornamento opzionale per le console Quasar SR. 

Sezione 1: Console audio modulari   
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Serie iQs

Axia iQs

Axia iQs 

Axia iQs è la prima console completamente virtualizzabile di Axia, basata sul-
lo stesso engine DSP presente nelle console iQ e iQx, con un’interfaccia com-
pletamente ridisegnata per l’utilizzo da qualsiasi browser HTML5. Il mixer è 
disponibile come Docker container, ma è anche presente in formato hardware 
AE-1000 per chi volesse virtualizzare solo la parte di controllo. La superficie 
di controllo può arrivare fino a 24 fader, incrementabili in moduli da 4. Nella 
console sono inclusi 3 bus stereo dedicati, oltre a un bus utility che può essere 
utilizzato per le chiamate telefoniche, registrazione off-air o come un quarto 
bus di programma. Il mix-minus automatico è presente su ciascun fader, oltre a 
funzioni talkback, off-air record con un solo pulsante e funzione Show Profile 
per il richiamo istantaneo di 4 “show”. AE-1000 offre la possibilità di gestire 
una singola istanza di mixing Axia iQs, ma il deployment su VM consente di 
gestire più console tramite lo stesso engine

Axia iQs Container Deployment - 4 Fader Base License 
Buyout License
P/N 3002-00052-000

Axia iQs Container Deployment - 4 Fader Expansion 
Buyout License
P/N 3002-00053-000

Axia iQs Container Deployment - 4 Fader Base License 
1 year subscription license
P/N 3002-00060-000

Axia iQs Container Deployment - 4 Fader Expansion 
1 year subscription license
P/N 3002-00061-000

Telos Alliance AE-1000

Telos Alliance AE-1000
P/N 2001-00595-000 

Axia AE-1000 è il formato hardware dell’engine DSP che gestisce la console 
Axia iQs, per chi volesse virtualizzare solo la parte di controllo.

• AE-1000 supporta una singola istanza di Axia iQs, espandibile fino a 24    
faders in moduli da 4.

• 2 porte di rete, 1 per management e 1 per connessione verso rete AoIP o 
per connessione singola verso un Axia xNode.

• Fanless
• Alimentazione PoE o DC 12 volt

Axia iQs AE-1000 4 Fader 
P/N 3002-00056-000

Axia iQs AE-1000 Base License 4 Fader Expansion
P/N 3002-00057-000

Sezione 2: Console audio virtuali  
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Serie iQ

iQx AES67 Console

iQx AES67 Console
P/N 2001-00518-000 

La console iQx integra direttamente nella superficie di controllo in stile Axia iQ, 
la parte di engine di un QOR, assieme a due ingressi di alimentazione, due 
porte di rete e due porte CANbus di espansione fino ad un totale di 24 fader.

Nella console sono inclusi 3 bus stereo dedicati, oltre a un bus utility che può 
essere utilizzato per le chiamate telefoniche, registrazione off-air o come un 
quarto bus di programma. Il mix-minus automatico è presente su ciascun fader, 
oltre a funzioni talkback, off-air record con un solo pulsante e funzione Show 
Profile per il richiamo istantaneo di 4 “show”. Il metering è costituito da 3 meter 
OLED commutabili tra misurazione VU, PPM e EBU Digital. In aggiunta ogni 
fader è dotato di un piccolo monitor OLED per la visualizzazioni delle infor-
mazioni necessarie, solo quando servono.

Axia iQx AES67 Console - Remote HTML5 Option
P/N 3002-00084-000

iQ 8-Fader Main Frame

iQ 8-Fader Main Frame
P/N 2001-00275-000 

La console iQ è la soluzione perfetta per soluzioni di piccola e media taglia. 
Grazie alla possibilità di espansione, alla configurazione tramite interfaccia 
web e la possibilità di associarla ad un QOR.16 o QOR.32 a seconda del-
le necessità di I/O, iQ ha la soluzione per tutte le situazioni. Nella console 
sono inclusi 3 bus stereo dedicati, oltre a un bus utility che può essere utiliz-
zato per le chiamate telefoniche, registrazione off-air o come un quarto bus 
di programma. Il mix-minus automatico è presente su ciascun fader, oltre a 
funzioni talkback, off-air record con un solo pulsante e funzione Show Profile 
per il richiamo istantaneo di 4 “show”. Il metering è costituito da 3 meter OLED 
commutabili tra misurazione VU, PPM e EBU Digital. In aggiunta ogni fader è 
dotato di un piccolo monitor OLED per la visualizzazioni delle informazioni 
necessarie, solo quando servono.
Oltre all’I/O fisico fornito dal QOR, è possibile anche scambiare flussi AoIP 
(Livewire e AES67), con un limite di 8/8 o 12/4 (In/Out).

QOR.32

QOR.32 Console Backup Power Supply
P/N 2001-00276-000

QOR.32 è il cuore della console iQ. Contiene l’engine DSP che gestisce il 
processing, mixaggio e routing delle sorgenti audio, integra l’I/O fisico con 4 
input microfonici, 16 input e 8 output analogici stereo, 2 input e 2 output AES3 
e 8 porte GPIO. E se non fosse sufficiente, basta aggiungere altri xNodes.

Ha anche uno switch di rete preconfigurato appositamente per l’AoIP, con 2 
porte 1000BaseT e 6 100BaseT, di cui 4 con PoE. Così le sorgenti digitali na-
tive come PC o altre macchine Livewire possono essere ricevute direttamente 
via rete, eliminando conversioni. Fino a 4 QOR possono essere collegati in 
catena, senza l’uso di switch esterni.

Sezione 3: Console audio espandibili
 



Console Backup Power Supply

Console Backup Power Supply
P/N 1281-00174-100

Alimentatore ridondante per iQx, QOR.32 e QOR.16

Moduli d’espansione per serie iQ

iQ 8-Fader Expansion Frame

iQ 8-Fader Expansion Frame
P/N 2001-00283-000

Frame d’espansione per sistemi iQ. Si connette al QOR.32 tramite cavo CAN-
bus. Espande la console con altri 8 fader plastico-conduttivi da 100mm a 
lunga durata. Superficie in alluminio anodizzato a prova di graffi e pulsanti 
retroilluminati a LED. È possibile unire i vari frame con apposito hardware (già 
incluso).

iQ 6-Fader Expansion Frame + User Buttons

iQ 6-Fader Expansion Frame + User Buttons
P/N 2001-00285-000

         
Frame d’espansione per il sistema iQ. Si connette al QOR.32 tramite cavo 
CANbus. Espande la console con altri 6 fader e 10 User Keys configurabili da 
Pathfinder o associabili a 2 porte GPIO. Superficie in alluminio anodizzato a 
prova di graffi e pulsanti retroilluminati a LED. È possibile unire i vari frame con 
apposito hardware (già incluso).

iQ 6-Fader Telco Expansion Frame

iQ 6-Fader Telco Expansion Frame
P/N 2001-00284-000

Frame d’espansione per il sistema iQ. Si connette al QOR.32 tramite cavo 
CANbus. Espande la console con altri 6 fader e una sezione di controllo dell’i-
brido Telos iQ6. Dal modulo è possibile gestire totalmente in remoto l’ibrido e 
grazie ai display OLED è possibile monitorare lo stato di ogni linea. Superficie 
in alluminio anodizzato a prova di graffi e pulsanti retroilluminati a LED. È 
possibile unire i vari frame con apposito hardware (già incluso).

Sezione 3: Console audio espandibili
 



1919

Radius

Radius 8-Fader Console System

RADIUS
P/N 2001-00273-000: Superficie di controllo 8 Fader

La console Radius è la soluzione perfetta per soluzioni di piccole dimensioni. 
Deve essere associato ad un QOR.16 per l’I/O, che può essere espanso con 
sorgenti presenti nella rete AoIP grazie agli ulteriori in/out Livewire o AES67, 
disponibili in modalità 8/8 o 12/4 (In/Out).

Nella console sono inclusi 3 bus stereo dedicati, oltre a un bus utility che può 
essere utilizzato per le chiamate telefoniche, registrazione off-air o come un 
quarto bus di programma. Il mix-minus automatico è presente su ciascun fader, 
oltre a funzioni talkback, off-air record con un solo pulsante e funzione Show 
Profile per il richiamo istantaneo di 4 “show”. Il metering è costituito da 3 meter 
OLED commutabili tra misurazione VU, PPM e EBU Digital. In aggiunta ogni 
fader è dotato di un piccolo monitor OLED per la visualizzazioni delle infor-
mazioni necessarie, solo quando servono.

Il controllo remoto è possibile sia via interfaccia web sia con un IP-Tablet, a cui 
è necessario associare le licenze Core e QOR.

DESQ & RAQ

DESQ

DESQ
P/N 2001-00313-000: IP Console

Axia DESQ è la console con il miglior rapporto qualità-prezzo, perfetta per 
piccole produzioni, veicoli mobili, studi di contribuzione, di voiceover o per in-
tegrazione in sistemi di medie/grandi dimensioni Axia. Deve essere associato 
ad un QOR.16 per l’I/O, che può essere espanso con sorgenti presenti nella 
rete AoIP grazie agli ulteriori in/out Livewire o AES67, disponibili in modalità 
8/8 o 12/4 (In/Out) e due DESQ possono essere collegati ad un QOR.16 
per lavorare in modalità Dual Studio.

Seppur dalle dimensioni contenute, DESQ offre 6 fader e 2 bus di uscita, ma 
il mix-minus è automatico per ciascun fader, oltre a funzioni talkback e Show 
Profile per il richiamo istantaneo di 4 show. Il metering è costituito da 2 meter 
OLED commutabili e in scala VU, PPM e EBU Digital. In aggiunta ogni fader 
è dotato di un piccolo monitor OLED per la visualizzazioni delle informazioni 
necessarie, solo quando servono.

Il controllo remoto è possibile sia via interfaccia web sia con un IP-Tablet, a cui 
è necessario associare le licenze Core e QOR.

Sezione 4: Console audio compatte  
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RAQ

RAQ
P/N 2001-00290-000: IP Console

Axia RAQ è la versione rack della console DESQ, pensata per OB-VAN, studi 
mobili o studi in esterna compatti. Deve essere associato ad un QOR.16 per 
l’I/O, che può essere espanso con sorgenti presenti nella rete AoIP grazie 
agli ulteriori in/out Livewire o AES67, disponibili in modalità 8/8 o 12/4 
(In/Out) e due RAQ possono essere collegati ad un QOR.16 per lavorare in 
modalità Dual Studio.

Seppur dalle dimensioni contenute, RAQ offre 6 canali e 2 bus di uscita, ma 
il mix-minus è automatico per ciascun fader, oltre a funzioni talkback e Show 
Profile per il richiamo istantaneo di 4 show. Il metering è costituito da 2 meter 
OLED commutabili e in scala VU, PPM e EBU Digital. In aggiunta ogni fader 
è dotato di un piccolo monitor OLED per la visualizzazioni delle informazioni 
necessarie, solo quando servono.

Il controllo remoto è possibile sia via interfaccia web sia con un IP-Tablet, a cui 
è necessario associare le licenze Core e QOR.

QOR.16

QOR.16
P/N 2001-00274-000: Integrated Console Engine

Il QOR.16 è l’engine dei sistemi Radius, DESQ e RAQ. Fornisce tutto l’I/O 
necessario e gestiste tutta la parte di DSP e mixing delle varie sorgenti. È pos-
sibile collocarlo sia in sala macchine che direttamente nello studio, grazie al 
design fanless ed è costruito con componenti pensati per funzionare anche 
nelle condizioni più difficili.

È provvisto di: 2 MIC Input con +48V indipendente, 8 Analog Input, 4 Analog 
Output, 1 Input e 1 Output AES/EBU, il tutto su connettori RJ-45. Adattatori 
venduti a parte. Espandibile con nodi Axia. È dotato anche di uno switch di rete 
integrato da 6 porte 100Base-T, di cui 4 provviste di PoE e 2 porte 1000Base-
T disponibili su connettore RJ-45. Le porte gigabit offrono anche connessione 
su connettore SFP. Infine è dotato di 4 GPIO su connettore DB-15. 

Un QOR.16 può alimentare e gestire il processing di una console Radius o di 
due console 2 DESQ o RAQ.
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Pathfinder Core PRO

Pathfinder Core PRO

Pathfinder Core PRO Router Controller
P/N 2001-00515-000

Pathfinder Core PRO è l’evoluzione di Pathfinder Server, il software di automa-
zione per prodotti Telos Alliance. Pathfinder Core PRO ora si basa su Linux ed 
è disponibile in versione hardware o come file .iso per deployment su Virtual 
Machine (VM).

Il protocollo di comunicazione è stato completamente riscritto e consente l’ac-
cesso granulare a quasi tutti i parametri dei prodotti Telos Alliance. La parte di 
automazione è stata rinnovata e utilizza ora un approccio a gate logici, per 
costruire automazioni ancora più complesse e complete di prima. L’interfac-
ciamento con apparati di terze parti è possibile tramite TCP o UDP e tramite 
REST API ed è possibile l’invio di alert tramite email.

Tutta la programmazione avviene tramite interfaccia HTML5, accessibile da 
qualsiasi browser ed è possibile creare User Panels, pagine HTML5 persona-
lizzate. In queste pagine è possibile inserire un numero sempre crescente di 
controlli come controlli fader di console, pulsanti programmabili, meters, ma-
trici audio filtrabili, campi di testo o embeddare pagine web. La versione har-
dware e VM includono 1000 “crosspoints”, mentre la versione VML (VM Lite) 
ne include 300. La versione VM Backup invece funziona esclusivamente come 
backup, sincronizzandosi periodicamente e non aggiunge “crosspoints”.

Qualsiasi versione può essere espansa tramite ulteriori licenze da 100 o 500 
“crosspoints”.

Pathfinder Core PRO VM
P/N 3001-00073-100

Versione VM di Pathfinder Core PRO. Può essere installata su 
ambienti VMware, Hyper-V, VirtualBox, Proxmox o Stratus. 
Include 1000 “crosspoints” con la licenza integrata.

Pathfinder Core PRO VML
P/N 3001-00349-000

Versione VM di Pathfinder Core PRO. Può essere installata 
su ambienti VMware, Hyper-V, VirtualBox, Proxmox o Stra-
tus. Include 300 “crosspoints” con la licenza integrata.

Pathfinder Core PRO Backup
P/N 3002-00003-000

Versione VM di Pathfincer Core PRO. Funziona solo come 
backup, sincronizzandosi periodicamente e non aggiunge 
“crosspoints”.

Pathfinder Core PRO Add-On 100 License
P/N 3002-00004-000

Licenza per aggiungere 100 “crosspoints” a qualsiasi 
versione di Pathfinder Core PRO.

Pathfinder Core PRO Add-On 500 License
P/N 3002-00005-000

Licenza per aggiungere 500 “crosspoints” a qualsiasi versio-
ne di Pathfinder Core PRO.

Pathfinder Core PRO Add-On 
Scheduling License 
P/N 3002-00085-000

Pathfinder Core PRO Add-On Scheduling License aggiunge 
la ripartizione basata sul calendario delle funzionalità del 
sistema. 
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Routing Control Panels

xSelector Router Selector Node

xSelector Router Selector Node
P/N 2001-00356-000

Axia xSelector combina la funzionalità di un Router Control con l’I/O di un 
Axia Mixed-Signal xNode ridotto. Dispone di un’uscita analogica, AES e un’u-
scita cuffie dedicata e di un input analogico e uno AES. E’ ideato per postazio-
ni di produzione o di controllo, dove è necessario acquisire o ascoltare varie 
sorgenti, grazie ai 6 bottoni programmabili per selezionare sorgenti ricorrenti.

XY Router Control Panel

XY Router Control Panel
P/N 2001-20263-000

XY Router Control Panel consente di fare il routing di ogni sorgente verso ogni 
destinazione con il semplice clic di un pulsante. Seleziona la fonte desiderata, 
seleziona il canale di invio nella rete e premi “Take” per impostare il routing. 

5-Button Film-Cap Switch Panel

5-Button Film-Cap Switch Panel
P/N 2001-20223-000

Il pannello Film-Cap dispone di 5 bottoni retroilluminati a 8 colori, program-
mabili tramite Pathfinder Core PRO.
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10-Button Film-Cap Switch Panel

10-Button Film-Cap Switch Panel
P/N 2001-20224-000

Il pannello Film-Cap dispone di 10 bottoni retroilluminati a 8 colori, program-
mabili tramite Pathfinder Core PRO. E’ montabile sia a rack che tramite sup-
porto per tavolo.

15-Button Film-Cap Switch Panel, Rackmount

15-Button Film-Cap Switch Panel
P/N 2001-20225-000

Il pannello Film-Cap dispone di 15 bottoni retroilluminati a 8 colori, program-
mabili tramite Pathfinder Core PRO. E’ montabile sia a rack che tramite sup-
porto per tavolo.

17-Button LCD SmartSwitch Panel, Rackmount

17-Button LCD SmartSwitch Panel
P/N 2001-20232-000

Il pannello SmartSwitch LCD dispone di 17 bottoni con display LCD, program-
mabili tramite Pathfinder Core PRO. E’ montabile sia a rack che tramite sup-
porto per tavolo.

Studio OnAir RTL 102.5
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xNode 

La gamma Axia xNodes rappresenta l’interfaccia del mondo Livewire, Ravenna e AES67 verso l’esterno, con modelli specifici per cia-
scun tipo di sorgente. Supporta tutti e 3 i protocolli nativamente e le relative funzioni di discovery. Telos Alliance è parte del team di lavoro 
che sviluppa AES67 e gli xNodes sono e saranno sempre all’avanguardia nel panorama della gestione dell’audio over IP.

Tutti gli xNode audio (Microphone, Mixed, Analog e AES/EBU) includono dalla versione firmware 2.0 una matrice interna, che consente 
di incrociare tutti gli input fisici e fino a 8 stream dalla rete AoIP verso le uscite fisiche o verso la rete, creando nuove sorgenti audio.

Le opzioni di montaggio consentono di installare fino a due xNode in appena 1RU di spazio rack o, in caso di situazioni più particolari, 
su soffitti, pareti e sotto desk con un kit di montaggio disponibile separatamente. Sono incluse opzioni di alimentazione ridondante (trami-
te alimentazione a muro e Power-over-Ethernet) e interfacce di rete ridondanti, entrambe con commutazione automatica. La configura-
zione viene effettuata da un qualsiasi browser grazie alla GUI HTML5 e i routing possono essere automatizzati da Pathfinder Core Pro.

Analog xNode

Telos Alliance Analog xNode
P/N 2001-00298-000

Telos Alliance Analog xNode consente la cattura di 8 sorgenti analogiche e 
la ricezione fino a 8 stream stereo contemporanei, che possono essere routati 
verso 8 uscite analogiche mono.

AES/EBU xNode

Telos Alliance AES/EBU xNode
P/N 2001-00299-000

Telos Alliance AES/EBU xNode consente la cattura di 4 sorgenti AES3 e la 
ricezione fino a 8 stream stereo contemporanei, che possono essere routati 
verso 4 uscite AES3.

Mixed-Signal xNode

Telos Alliance Mixed-Signal xNode
P/N 2001-00300-000

 
Telo Alliance Mixed-Signal xNode consente la cattura di 4 sorgenti AES3 e 
la ricezione fino a 8 stream stereo contemporanei, che possono essere routati 
verso 4 uscite AES3.
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Microphone xNode

Telos Alliance Microphone xNode
P/N 2001-00297-000

Telos Alliance Microphone xNode consente la cattura di 4 sorgenti microfoni-
che, con alimentazione +48V individuale e 77dB di guadagno, e la ricezione 
fino a 8 stream stereo contemporanei, che possono essere routati verso 8 usci-
te analogiche mono.

GPIO xNode

Telos Alliance GPIO xNode
P/N 2001-00301-000

Telos Alliance GPIO xNode dispone di 6 porte GPIO, ciascuna con 5 pin di 
input e 5 pin di output, associabili a canali Livewire o programmabili tramite 
Pathfinder Core Pro.

xNode Rack-Mount kit

xNode Rack-Mount kit
P/N 2011-00076

Kit incluso in ogni xNode. Solo per illustrazione, non ordinarabile separata-
mente.

Kit contenente tutti i componenti necessari a convertire un xNode in un’unità 
standard da rack 19”. Con questo kit, l’xNode può essere montato singolar-
mente o doppio in una unità rack.

xNode Surface-Mount kit

xNode Surface-Mount kit
P/N 2011-00077

Kit di montaggio a superficie che permette di installare l’xNode su una super-
ficie verticale o orizzontale.

Sezione 6: Interfacce Audio over IP   



26

Axia Software Applications

iProbe Network Management Software

Axia iProbe
P/N 3001-00040-000

Axia iProbe è il software di management per tutti gli apparati Telos Alliance.
Consente la discovery di tutti gli apparati presenti in rete, l’aggiornamento 
firmware in bulk, backup di massa e ripristino di configurazioni.

Axia IP-Audio Driver for Windows

Axia IP-Audio Driver
1 Input, 1 Output: P/N 3001-00017-000
4 Inputs, 4 Outputs: P/N 3001-00057-000

Gli IP Driver Axia consentono l’invio e la ricezione simultanea di flussi Livewire 
e AES67 in una rete AoIP.
Sono disponibili in versioni da 1, 4, 8, 16 e 24 canali stereo. L’installazione 
richiede pochi minuti e non servono schede audio aggiuntive, basta una sem-
plice scheda di rete da almeno 100Mbits per le versioni fino a 8 canali, e al-
meno 1Gbps per le versioni da 16 e 24 canali. Si raccomandano solo schede 
di rete basate su chipset Intel.

In reti Livewire, gli IP Driver hanno anche la possibilità di trasportare GPIO 
virtuali, in un numero di porte pari ai canali disponibili.
Integra inoltre le funzionalità del software iPlay, per il monitoraggio delle sor-
genti audio presenti nella rete.

Axia IP-Audio Driver for Windows OEM Version
8 Input, 8 Output: P/N 3001-00058-000
24 Inputs, 24 Outputs: P/N 3001-00024-000

Versione di Axia IP-Audio Driver per OEM.

iProFiler Automated Program Archiving

Axia iProFiler
P/N 3001-00033-000

Logger audio pensato per essere integrato in reti Livewire. Il software include 
due installer, un server ed un client. Il server sfrutta l’I/O fornito dagli Axia IP 
Driver, fino a 24 registrazioni stereo simultanee. E’ possibile scegliere enco-
ding, bitrate e frequenza di campionamento per conservare copie in altà qua-
lità per la ritrasmissione o in bassa qualità per l’archiviazione, con possibilità 
di splittaggio dei file su base oraria o di peso. Include backup automatico in 
locale o su FTP. Dal client è possibile ascoltare le registrazioni da qualsiasi PC 
nella stessa rete.
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Telos Alliance IP-Tablet

IP Tablet è il primo passo verso lo studio radiofonico virtuale. Riduce la necessità di ingombranti monitor e attrezzature e funziona su un 
qualsiasi tablet Windows: da un Asus di fascia bassa a un Microsoft Surface di fascia alta. Il tablet, con il supporto specifico, può essere 
incassato dentro una console Fusion e, se si vuole sfruttare tutte le sue funzionalità usando un monitor tradizionale, IP-Tablet è installabile 
anche su un normale PC Windows. Il layout è personalizzabile fino al più piccolo dettaglio, in base anche ai moduli acquistati.

IP-Tablet Core License

IP-Tablet Core License
P/N 3001-00074-100

Questo modulo è il modulo fondamentale per qualsiasi installazione ed è ri-
chiesto per ogni dispositivo sul quale si vuol far girare l’applicativo. Assieme 
a questa licenza gli utenti dovranno acquistare una licenza (una tantum) per 
ogni dispositivo hardware che vogliono controllare, indipendentemente dal 
numero di tablet che desiderano accedere a quel dispositivo. Con questo 
modulo è inoltre possibile progettare layout di pulsantiere programmabili via 
Pathfinder Core Pro. Puoi personalizzare la dimensione, la forma e il colore 
dei pulsanti ed etichettarli con blocchi di testo personalizzati, oppure scegli tra 
dozzine di icone che fungono da legenda.

IP-Tablet PowerStation License

IP-Tablet PowerStation License
P/N 3001-00075-100

Con questo modulo si ottiene da remoto il pieno controllo di una console Axia 
Fusion (discontinuata) collegata ad una PowerStation. È possibile personaliz-
zare il layout e i controlli in base alle esigenze esatte di ogni utente, scegliendo 
da uno dei modelli predefiniti o personaalizzando il layout tramite semplice 
interfaccia di progettazione drag-and-drop. Gli utenti possono progettare 
una schermata contenente VU meter, timer, ora e data, stato on-air, preview 
e talkback, fader per il controllo remoto, richiamo di profili e controllo VMix 
via fader.

IP-Tablet StudioEngine

IP-Tablet StudioEngine License
P/N 3001-00076-100

Con questo modulo si ottiene da remoto il pieno controllo di una console Axia 
Fusion (discontinuata) collegata ad uno StudioEngine. È possibile personaliz-
zare il layout e i controlli in base alle esigenze esatte di ogni utente, scegliendo 
da uno dei modelli predefiniti o personalizzando il layout tramite semplice 
interfaccia di progettazione drag-and-drop. Gli utenti possono progettare 
una schermata contenente VU meter, timer, ora e data, stato on-air, preview 
e talkback, fader per il controllo remoto, richiamo di profili e controllo VMix 
via fader.

IP-Tablet QOR.32/16 License

IP-Tablet QOR.32/16 License
P/N 3001-00288-100

Con questo modulo si ottiene da remoto il pieno controllo di tutte le console 
basate su engine QOR.16 o QOR.32. È possibile personalizzare il layout e 
i controlli in base alle esigenze esatte di ogni utente, scegliendo da uno dei 
modelli predefiniti o personalizzando il layout tramite semplice interfaccia di 
progettazione drag-and-drop. Gli utenti possono progettare una schermata 
contenente VU meter, timer, ora e data, stato on-air, preview e talkback, fader 
per il controllo remoto, richiamo di profili e controllo VMix via fader.
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IP-Tablet xNode License

IP-Tablet xNode License
P/N 3001-00077-100

Con questo modulo è possibile controllare la matrice interna di un xNode tra-
mite fader. Trasforma così il tuo xNode in un potente mini-mixer estremamente 
portatile!

IP-Tablet VOCO 8 License

IP-Tablet VOCO 8 License
P/N 3001-00079-100

Con questo modulo è possibile controllare i preset di un processore microfoni-
co Omnia VOCO (discontinuato).

IP-Tablet Omnia.9 License

IP-Tablet Omnia.9 License
P/N 3001-00080-100

Con questo modulo è possibile controllare i preset di un processore Omnia.9.

IP-Tablet VX Family License

IP-Tablet VX Family License
P/N 3001-00081-100

Con questo modulo è possibile progettare una schermata di gestione e con-
trollo delle chiamate per sistemi telefonici VX Enterprise, VX Prime+, VXs, iQ6 
e Hx6
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Console Service Kits

IP-Tablet Fusion Mount

Fusion Deluxe Spares Kit
P/N 2011-00154-000

Questo set di pezzi di ricambio per Axia Fusion include:
(1) Gruppo fader in plastica conduttiva composto da: (1) Fader (1) Cavo
(2) Manopole Fader Fusion (nere)
(3) Manopole e tappi encoder rotativi da 1/2 “(per manopole SoftKnobs e 
monitor da studio)
(1) Manopola e tappo per encoder rotativo da 3/4 “(per manopole per mo-
nitor CR e rotella di pulizia)
(3) Piccoli tappi leggibili con pellicola (per tasti assegnabili dall’utente e mo-
dulo Monitor)
(2) Grandi tappi con pellicola leggibile (per i tasti sull’interruttore Film-Cap e 
moduli interfonici)
(1) Encoder rotativo volume Monitor Control Room /Head Phone  
(1) Encoder rotativo SoftKnob
(1) Power Brick da 5 volt

Element Service Kits

Element Spares Kits

Element Deluxe Spares Kit
P/N 2011-00052-000

Questo set di pezzi di ricambio per Axia Element include:
(1) Gruppo fader in plastica conduttiva composto da: (1) cavo (1) Fader (1) 
Manopola fader Element
(2) Manopola fader Element
(3) Cappucci per encoder rotativo 1/2 “(per manopole SoftKnobs e monitor 
da studio)
(3) Cappucci per encoder rotativi da 3/4 “(per manopole CR Monitor e 
Scrub Wheel)
(1) Encoder rotativo Element volume CR Monitor /  HP
(1) Encoder rotativo Element SoftKnob
(1) Power Brick da 5 volt Element

Element Maintenance Spares Kit
P/N 2011-00053-000

Questo set di pezzi di ricambio per Axia Element include:
(1) Gruppo fader in plastica conduttiva composto da:
(1) Fader. (1) Cavo. (1) Manopola Fader Element 
(2) Manopola Fader Element
(3) Cappucci per encoder rotativo 1/2 “ (per manopole SoftKnobs e monitor 
da studio)
(3) Cappucci per encoder rotativi da 3/4 “ (per manopole CR Monitor e 
Scrub Wheel)
(1) Encoder rotativi Element per volume CR Monitor /HP
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ETH4CAN Upgrade for Element Consoles

ETH4CAN Upgrade for Element Consoles
P/N 2011-00161-000

Il kit permette alla console Element, originariamente dotata di CANBus, di uti-
lizzare la connettività Ethernet delle reti Axia - consente una maggiore flessibi-
lità di posizionamento, maggiori distanze fisiche tra console e Mixing Engine 
e fornisce alimentazione ridondante per console da fonti discrete. Richiede 
il software Element v3.0 o successivo - contattare il Supporto Axia prima di 
ordinare. Adatto a tutti i frame della console Element, escluso il frame a 4 
posizioni.

iQ/Radius Service Kits

iQ/Radius Maintenance Spares Kit
P/N 2011-00070-000

Questo set di pezzi di ricambio per Axia iQ/Radius include:
(1) Gruppo fader in plastica conduttiva composto da:
(1) Fader (1) Cavo (1) Manopola fader
(2) Manopole fader di ricambio

iQ Meter Board + OLED Displays
P/N 1701-00361-100
Scheda di ricambio meter iQ + display OLED.

iQ/Radius Logic Mainboard
P/N 1701-00265-100
Ricambio scheda madre  iQ / Radius Logic.

iQ/Radius Front-Panel Control Board
P/N 1701-00262-100
Ricambio scheda controllo del pannello anteriore iQ / Radius.

QOR.32 Spare 48-Volt Power Supply
P/N 1281-00079-100
Alimentatore principale interno.

QOR.16/32 Spare Mainboard
P/N 1701-00271-100
Ricambio scheda madre di QOR.16 / 32.

QOR.32 Spare Audio/GPIO Board
P/N 1701-00272-100
Ricambio scheda audio/GPIO di QOR.32.

Radius Control Surface Circuit Board Replacements
P/N 1701-00270-100
Scheda meter + display a LED di Radius.
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Accessori audio per reti Livewire

            
Adattatori Audio

Adattatori Audio

P/N 2091-00129-000 Adattat. da RJ45 Femmina a XLR Femmina
P/N 2091-00130-000 Adattat. da RJ45 Femmina a XLR MAschio
P/N 2091-00131-000 Adattat. da RJ45 Femmina a¼1/4” TRS
P/N 2091-00132-000 Adattat. da RJ45 Femmina a¼RCA phono dual 
plugs

P/N 2091-00123-000 Adattat. da RJ45 Maschio a 2 XLR Femmina
P/N 2091-00124-000 Adattat. da RJ45 Maschio a 2 XLR Maschio
P/N 2091-00125-000 Adattat. da RJ45 Maschio a¼2 1/4” TRS
P/N 2091-00126-000 Adattat. da RJ45 Maschio a¼RCA phono dual 
plugs

Adattatori per convertire segnali audio analogici e AES/EBU a connettori RJ-
45 per sistemi Axia.  Funky Junk offre anche soluzioni personalizzate i cavi con 
connettori e lunghezze di cavo a richiesta del cliente.

Microfono per postazioni IP-Intercom

Microfono per postazioni IP-Intercom (Rack & Desktop)
P/N 2091-00141-000

Microfono gooseneck con anti-pop removibile prodotto specificamente per 
Axia. Facile e veloce montaggio sulle postazioni Axia IP-Intercom; risposta in 
frequenza full-range, ottimizzato per parlato molto ravvicinato, perfetto anche 
in situazioni dove la sorgente potrebbe andare in onda. Connettore standard 
TRS.

Studio OnAir Radiofreccia
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