
Telos Infinity è la nuova soluzione AoIP che rappresenta un vero e proprio salto di qualità in termini di scalabilità, facilità di integra-
zione, efficienza e costi. Il primo della nuova serie di soluzioni Telos Infinity è il rivoluzionario Telos Infinity IP Intercom, la soluzione 

completa per le comunicazione di ultima generazione.
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Telos Infinity MP-16

Telos Infinity 16-Key Master Panel 
(INF-MP-16)
P/N 2001-00511-000

Telos Infinity 16-Key Master Panel (MP-16) combina la familiarità della tra-
dizione hardware con la flessibilità e i vantaggi di un sistema intercom AoIP 
senza matrice.
MP-16 dispone di 16 tasti di visualizzazione multicolore, in grado di mostrare 
fino a quattro righe di testo, immagini e icone su più pagine, tutti con controllo 
per parlare/ascoltare. I tasti sono configurabili tramite software Dashboard 
ed è possibile incrementarli tramite il pannello MXP-20, fino a un totale di 
9 pannelli. L’elaborazione dinamica integrata offre una migliore intelligibilità 
del parlato e può essere configurata dall’interfaccia HTML5 integrata tramite 
comodi preset.

Tramite le licenze Infinity Link attivabili direttamente sul dispositivo, è possibile 
trasmettere/ricevere fino a 8 canali da device esterni alla rete locale. Per un 
numero maggiore di canali è invece disponibile il Link Gateway. E’ alimenta-
bile tramite PoE+ (802.3at) o tramite l’alimentatore integrato, collegabili con-
temporaneamente per ridondanza.
Le due interfacce di rete possono essere configurate per SMPTE2022-7, come 
passthru o per separare rete AoIP e management.

Telos Infinity 16-Key Master Panel è disponibile in due versioni: MP-16 e MP-
16BASE. MP-16 si differenzia per la presenza di I/O aggiuntivo sul retro.

MP-16B: Connettore frontale Jack TRS 6.3mm per microfono gooseneck e sul 
retro connettore 4-pin XLR maschio per headset.

MP-16 (sul retro): In aggiunta all’I/O della versione MP-16B, dispone di 1 
input stereo analogico, di cui 1 canale convertibile in microfonico per colle-
gare microfoni professionali e sfruttare la postazione anche per contribuzione 
in onda; 1 output stereo analogico; 1 porta GPIO con funzioni programmabili 
tramite interfaccia HTML5 o Pathfinder Core Pro.

Infinity 16-Key Master Panel Base Model 
(INF-MP-16B)
P/N 2001-00533-000

La versione INF-MP-16B offre tutte le funzioni e caratteristiche della versione 
INF-MP-16 ma senza I/O sul pannello posteriore.   

Sezione 1: Postazioni Intercom Hardware   
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Telos Infinity MXP-20

Telos Infinity 20-Key Expansion Panel
(INF-MXP-20)
P/N 2001-00516-000

Telos Infinity 20-Key Expansion Panel (MXP-20) espande le postazioni di co-
municazione di un Telos Infinity 16-Key Master Panel (MP-16) tramite altri 20 
tasti.
I tasti sono configurabili tramite software Dashboard ed è possibile associare 
fino a un massimo di 9 MXP-20 a un MP-16.

E’ alimentabile tramite PoE+ (802.3at) o tramite l’alimentatore integrato, colle-
gabili contemporaneamente per ridondanza.
Le due interfacce di rete possono essere configurate per SMPTE2022-7, come 
passthru o per separare rete AoIP e management.

Telos Infinity DS-16

Telos Infinity 16-Key Desktop Station
(INF-DS-16)
P/N 2001-00504-000 

Versione compatta da scrivania di INF-MP.

Infinity 16-Key Desktop Station Base
(INF-DS-16B)
P/N 2001-00532-000 

La versione INF-DS-16B offre tutte le funzioni e caratteristiche della versione 
INF-DS-16 ma senza I/O sul pannello posteriore.

Sezione 1: Postazioni Intercom Hardware   
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Telos Infinity BP-2

Telos Infinity 2-Channel Wired Beltpack 
(Infinity BP-2)
P/N 2001-00517-000

Telos Infinity BP-2 è il formato beltpack di un sistema intercom Telos Infinity 
dotato di microfono e altoparlante integrati.

La versione BP-2 consente la gestione di 2 canali di comunicazione, i tasti sono 
configurabili tramite software Dashboard. L’elaborazione dinamica integrata 
offre una migliore intelligibilità del parlato e può essere configurata dall’inter-
faccia HTML5 integrata tramite comodi preset.
Tramite le licenze Infinity Link attivabili direttamente sul dispositivo, è possibile 
trasmettere/ricevere fino a 2 canali da device esterni alla rete locale. Per un 
numero maggiore di canali è invece disponibile il Link Gateway.

E’ alimentabile solo tramite PoE (802.3af) o PoE+ (802.3at) nel caso sia ne-
cessario collegare in serie fino a 4 unità e le due interfacce di rete possono 
essere configurate per SMPTE2022-7, come passthru per collegare in serie 
fino a 4 apparati o per separare rete AoIP e management.

Telos Infinity BP-4

Telos Infinity 4-Channel Wired Beltpack 
(Infinity BP-4)
P/N 2001-00531-000

Telos Infinity BP-4 è il formato beltpack di un sistema intercom Telos Infinity 
dotato di microfono e altoparlante integrati.

La versione BP-4 può essere configurata a 4 canali fissi o a 3 canali fissi + 1 
di risposta all’ultima chiamata. I tasti sono configurabili tramite software Da-
shboard. L’elaborazione dinamica integrata offre una migliore intelligibilità del 
parlato e può essere configurata dall’interfaccia HTML5 integrata tramite co-
modi preset.
Tramite le licenze Infinity Link attivabili direttamente sul dispositivo, è possibile 
trasmettere/ricevere fino a 2 canali da device esterni alla rete locale. Per un 
numero maggiore di canali è invece disponibile il Link Gateway.

E’ alimentabile solo tramite PoE (802.3af) o PoE+ (802.3at) nel caso sia ne-
cessario collegare in serie fino a 4 unità e le due interfacce di rete possono 
essere configurate per SMPTE2022-7, come passthru per collegare in serie 
fino a 4 apparati o per separare rete AoIP e management.

Sezione 1: Postazioni Intercom Hardware   
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Telos Infinity Link è la soluzione per sistemi intercom Telos Infinity per collegare persone o sedi remote tramite codec OPUS adattivo.

Telos Infinity Link

Telos Infinity Link 2 codec license for beltpack 
(INF-LINK2-BP)
P/N 2011-00215-000

Licenza opzionale per BP-2 o BP-4, per aggiungere 2 canali Link.

Infinity Link 4 codec license for panel 
(INF-LINK4-MP)
P/N 2011-00216-000

Licenza opzionale per MP-16 o DS-16, per aggiungere 4 canali Link.

Infinity Link 8 codec license for panel 
(INF-LINK8-MP)
P/N 2011-00217-000

Licenza opzionale per MP-16 o DS-16, per aggiungere 8 canali Link.

Telos Infinity Link

Infinity Link 8 codec gateway
(INF-LINK8-GATEWAY)
P/N 2011-00528-000

Unità hardware dotata di 8 codec Link ed espandibile fino ad un massimo di 
16 per unità. Più unità possono essere presenti in un sistema Telos Infinity.

Infinity Link 16 codec gateway
(INF-LINK16-GATEWAY)
P/N 2001-00534-000

Unità hardware dotata di 16 codec Link. Più unità possono essere presenti in 
un sistema Telos Infinity.

Infinity Link 8 additional codecs 
(INF-LINK8-UPGRADE)
P/N 2011-00218-000

Licenza per INF-LINK8-GATEWAY che aggiunge 8 codec Link.

Sezione 2: Infinity Link   
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Telos Infinity VIP Server Appliance

Telos Infinity VIP Server Appliance (INF-VIP)
P/N 2001-00606-000

INF-VIP è un server per il deployment di un setup Infinity VIP all-in-one. 
Include un’istanza di Dashboard Enterprise e un’istanza di INF-Server-16D, 
che consente la gestione di 16 “device containers”, che possono essere dei 
Virtual Intercom Panel da 4 a 36 tasti o dei Virtual Infinity Link Gateway da 8 
o 16 canali. Una istanza di INF-VIP-Link-16 è inclusa gratuitamente. 

E’ possibile espandere INF-VIP fino ad un massimo di 4 istanze INF-Server-
16D, per un totale di 64 “device containers”.

Telos Infinity VIP Server Software

Telos Infinity VIP Server Software (INF-Server-16D)
P/N 3002-00089-000

INF-Server-16D consente la gestione di 16 “device containers”, che pos-
sono essere dei Virtual Intercom Panel da 4 a 36 tasti o dei Virtual Infinity 
Link Gateway da 8 o 16 canali. Una istanza di INF-VIP-Link-16 è inclusa 
gratuitamente. 

Sezione 3: Soluzioni Intercom virtualizzate   
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Telos Infinity Virtual Intercom Panel

Telos Infinity 4 Key Virtual Intercom Panel 
(INF-VIP-4)
P/N 3002-00090-000

Container da 4 tasti programmabili tramite software Dashboard Enterprise.

Telos Infinity 8 Key Virtual Intercom Panel 
(INF-VIP-8)
P/N 3002-00091-000

Container da 8 tasti programmabili tramite software Dashboard Enterprise.

Telos Infinity 16 Key Virtual Intercom Panel 
(INF-VIP-16)
P/N 3002-00092-000

Container da 16 tasti programmabili tramite software Dashboard Enterprise.

Telos Infinity 36 Key Virtual Intercom Panel 
(INF-VIP-32)
P/N 3002-00093-000

Container da 36 tasti programmabili tramite software Dashboard Enterprise.

Telos Infinity Virtual Infinity Link Gateway

Telos Infinity 8 Codec Virtual Infinity Link Gateway
(INF-VIP-Link 8)
P/N 3002-00094-000

Container per aggiungere 8 codec Link

Telos Infinity 16 Codec Virtual Infinity Link Gateway 
(INF-VIP-Link-16)
P/N 3002-00095-000

Container per aggiungere 16 codec Link

Sezione 3: Soluzioni Intercom virtualizzate   
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Telos Infinity Dashboard Enterprise

Telos Infinity Dashboard Enterprise
P/N 3001-00374-0000

Telos Infinity Dashboard è il software di gestione e configurazione per il si-
stema intercom Telos Infinity. L’interfaccia semplice e l’assegnazione tramite 
drag’n’drop rende possibile avere il sistema attivo e funzionante in pochi mi-
nuti. Ma Dashboard consente anche la gestione dei firmware, il monitoring e il 
logging di tutti i device del sistema.

Accessori per postazioni Hardware

12” Goosneck Microphone

12” Gooseneck Microphone
P/N 2091-00141-000

Microfono a collo d’oca per sistema Telos Infinity.
Connettore Jack TRS da 6.3mm con ghiera per avvitamento al device. Com-
patibile con i prodotti Telos Infinity 16-Key Master Panel e 16-Key Desktop 
Station.

Lite Single Ear Headset

Telos Infinity Lite Single Ear Headset
(INF-SBHS-L1)
P/N 2091-00218-000

Headset a cuffia singola per sistema Telos Infinity.
Tecnologia Smart Boom per ON/OFF del microfono. Audio di alta qualità con 
un microfono dinamico cardioide. Presenta un design ambidestro flessibile, im-
bottitura in morbida schiuma e padiglione sostituibile/lavabile. Compatibile 
con i prodotti Telos Infinity 16-Key Master Panel, 16-Key Desktop Station e 
Beltpack.

Connettore 4-pin XLR femmina.

Sezione 4: Accessori   



58

Sistema di monitoraggio e automazione

Pathfinder Core PRO

Pathfinder Core PRO Router Controller
P/N 2001-00515-000

Pathfinder Core PRO è l’evoluzione di Pathfinder Server, il software di automa-
zione per prodotti Telos Alliance. Pathfinder Core PRO ora si basa su Linux ed 
è disponibile in versione hardware o come file .iso per deployment su Virtual 
Machine (VM).

Il protocollo di comunicazione è stato completamente riscritto e consente l’ac-
cesso granulare a quasi tutti i parametri dei prodotti Telos Alliance. La parte di 
automazione è stata rinnovata e utilizza ora un approccio a gate logici, per 
costruire automazioni ancora più complesse e complete di prima. L’interfac-
ciamento con apparati di terze parti è possibile tramite TCP o UDP e tramite 
REST API ed è possibile l’invio di alert tramite email.

Tutta la programmazione avviene tramite interfaccia HTML5, accessibile da 
qualsiasi browser ed è possibile creare User Panels, pagine HTML5 persona-
lizzate. In queste pagine è possibile inserire un numero sempre crescente di 
controlli come controlli fader di console, pulsanti programmabili, meters, ma-
trici audio filtrabili, campi di testo o embeddare pagine web. La versione har-
dware e VM includono 1000 “crosspoints”, mentre la versione VML (VM Lite) 
ne include 300. La versione VM Backup invece funziona esclusivamente come 
backup, sincronizzandosi periodicamente e non aggiunge “crosspoints”.

Qualsiasi versione può essere espansa tramite ulteriori licenze da 100 o 500 
“crosspoints”.

Pathfinder Core PRO VM
P/N 3001-00073-100

Versione VM di Pathfinder Core PRO. Può essere installata su 
ambienti VMware, Hyper-V, VirtualBox, Proxmox o Stratus. 
Include 1000 “crosspoints” con la licenza integrata.

Pathfinder Core PRO VML
P/N 3001-00349-000

Versione VM di Pathfinder Core PRO. Può essere installata 
su ambienti VMware, Hyper-V, VirtualBox, Proxmox o Stra-
tus. Include 300 “crosspoints” con la licenza integrata.

Pathfinder Core PRO Backup
P/N 3002-00003-000

Versione VM di Pathfincer Core PRO. Funziona solo come 
backup, sincronizzandosi periodicamente e non aggiunge 
“crosspoints”.

Pathfinder Core PRO Add-On 100 License
P/N 3002-00004-000

Licenza per aggiungere 100 “crosspoints” a qualsiasi 
versione di Pathfinder Core PRO.

Pathfinder Core PRO Add-On 500 License
P/N 3002-00005-000

Licenza per aggiungere 500 “crosspoints” a qualsiasi versio-
ne di Pathfinder Core PRO.

Pathfinder Core PRO Add-On 
Scheduling License 
P/N 3002-00085-000

Pathfinder Core PRO Add-On Scheduling License aggiunge 
la ripartizione basata sul calendario delle funzionalità del 
sistema. 

Sezione 4: Accessori   
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xNode

La gamma Axia xNodes rappresenta l’interfaccia del mondo Livewire, Ravenna e AES67 verso l’esterno, con modelli specifici per cia-
scun tipo di sorgente. Supporta tutti e 3 i protocolli nativamente e le relative funzioni di discovery. Telos Alliance è parte del team di lavoro 
che sviluppa AES67 e gli xNodes sono e saranno sempre all’avanguardia nel panorama della gestione dell’audio over IP.

Tutti gli xNode audio (Microphone, Mixed, Analog e AES/EBU) includono dalla versione firmware 2.0 una matrice interna, che consente 
di incrociare tutti gli input fisici e fino a 8 stream dalla rete AoIP verso le uscite fisiche o verso la rete, creando nuove sorgenti audio.

Le opzioni di montaggio consentono di installare fino a due xNode in appena 1RU di spazio rack o, in caso di situazioni più particolari, 
su soffitti, pareti e sotto desk con un kit di montaggio disponibile separatamente. Sono incluse opzioni di alimentazione ridondante (trami-
te alimentazione a muro e Power-over-Ethernet) e interfacce di rete ridondanti, entrambe con commutazione automatica. La configura-
zione viene effettuata da un qualsiasi browser grazie alla GUI HTML5 e i routing possono essere automatizzati da Pathfinder Core Pro.

Analog xNode

Telos Alliance Analog xNode
P/N 2001-00298-000

Telos Alliance Analog xNode consente la cattura di 8 sorgenti analogiche e 
la ricezione fino a 8 stream stereo contemporanei, che possono essere routati 
verso 8 uscite analogiche mono.

AES/EBU xNode

Telos Alliance AES/EBU xNode
P/N 2001-00299-000

Telos Alliance AES/EBU xNode consente la cattura di 4 sorgenti AES3 e la 
ricezione fino a 8 stream stereo contemporanei, che possono essere routati 
verso 4 uscite AES3.

Mixed-Signal xNode

Telos Alliance Mixed-Signal xNode
P/N 2001-00300-000

 
Telo Alliance Mixed-Signal xNode consente la cattura di 4 sorgenti AES3 e 
la ricezione fino a 8 stream stereo contemporanei, che possono essere routati 
verso 4 uscite AES3.

Sezione 5: Interfacce Audio over IP   
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Microphone xNode

Telos Alliance Microphone xNode
P/N 2001-00297-000

Telos Alliance Microphone xNode consente la cattura di 4 sorgenti microfoni-
che, con alimentazione +48V individuale e 77dB di guadagno, e la ricezione 
fino a 8 stream stereo contemporanei, che possono essere routati verso 8 usci-
te analogiche mono.

GPIO xNode

Telos Alliance GPIO xNode
P/N 2001-00301-000

Telos Alliance GPIO xNode dispone di 6 porte GPIO, ciascuna con 5 pin di 
input e 5 pin di output, associabili a canali Livewire o programmabili tramite 
Pathfinder Core Pro.

xNode Rack-Mount kit

xNode Rack-Mount kit
P/N 2011-00076-000

Solo per illustrazione, da non ordinare separatamente, Kit incluso in ogni xNo-
de.
Kit contenente tutti i componenti necessari a convertire un xNode in un’unità 
standard da rack
19”. Con questo kit, l’xNode può essere montato singolarmente o doppio in 
una unità rack.

xNode Surface-Mount kit

xNode Surface-Mount kit
P/N 2011-00077-000

Kit di montaggio a superficie che permette di installare l’xNode su una super-
ficie verticale o orizzontale.

Sezione 5: Interfacce Audio over IP   



Funky Junk Italy srl - Via Pollaiuolo, 15 - Milano - Tel: +39 02 69016229
broadcast@funkyjunk.it - broadcast.funkyjunk.it

https://www.facebook.com/FunkyJunkItaly - https://www.instagram.com/funkyjunk_italy

Ultima revisione Gennaio 2022


