
Yellowtec è un’azienda tedesca parte del gruppo Thum + Mahr, azienda leader nello sviluppo di prodotti e soluzioni per ambienti 
broadcast. La filosofia Yellowtec si concentra sullo sviluppo di prodotti multimediali affidabili ed intuitivi e perchè no, anche eleganti. 
Yellowtec rispetta i più elevati standard di qualità con materiali premium ed esclusivi dell’artigianato tedesco, tutto ciò con l’obiettivo di 
semplificare sempre di più l’esperienza dell’utente nel suo ambiente creativo e di lavoro. Al tempo stesso gli studi moderni richiedono 
un’immagine di eleganza e bellezza.
I prodotti che hanno affermato Yellowtec sul mercato sono il sistema di aste m!ka, i segnali luminosi Litt, il mixer compatto ed elegante 
IntelliMIX, il microfono-registratore iXm e le schede audio PUC2.
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iXm Recording Mic Head

iXm Recording Mic Head

Capsula microfonica intercambiabile per microfoni iXm Recording.

iXm Pro Head
P/N YT5051

Cardioide - Yellowtec
Sensitivity: 1.8mV/Pa +/-4dB
Impedance: 300Ohm +/-30%

iXm Pro Head
P/N YT5061

Supercardioide - Yellowtec
Sensitivity: 1.8mV/Pa +/-4dB
Impedance: 300Ohm +/-30%

iXm Premium Head
P/N YT5011

Omnidirezionale - Beyerdynamic
Sensitivity: 6mV/Pa +/-4dB
Impedenza: 200Ohm

iXm Premium Head
P/N YT5021

Cardioide - Beyerdynamic
Sensitivity: 6mV/Pa +/-4dB
Impedenza: 200Ohm

iXm Premium Head
P/N YT5031

Supercardioide - Beyerdynamic
Sensitivity: 6mV/Pa +/-4dB
Impedenza: 200Ohm

 iXm Podcaster

iXm Podcaster
P/N YT5080

Per soddisfare le esigenze dei nuovi metodi di comunicazione, il microfono iXm 
è stato riprogettato anche per chi realizza i podcast.
iXm è uno strumento semplice e di alta qualità, alla portata di chiunque deside
ra realizzare i propri podcast con un’ottima qualità sonora.
Grazie alla tecnolo gia proprietaria LEA, l’audio sarà subito pronto all’uso. Con 
iXm
Podcaster risparmi tempo prezioso!
Inoltre per ogni iXm Podcaster acquistato avrai un accesso a Benztown Music 
Libraries, una piattaforma di suoni e librerie musicali che puoi utilizzare per la 
realizzazione dei tuoi contenuti.
iXm Podcaster ha la speciale colorazione blu e prevede la sola capsula Car-
dioide e funziona utilizzando 3 batterie AA.

iXm Pouch

iXm Pouch
P/N YT5101

L’astuccio iXm offre la massima protezione per i microfoni iXm Recording o 
Podcaster iXm. Ha un interno imbottito per proteggere il vostro iXm. Le tasche 
trasparenti con cerniera per diversi accessori offrono ulteriore spazio per ri-
porre eventuali accessori.

Sezione 1: Microfoni
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 iXm Recording Mic

iXm Recording Mic

Il modo migliore per ottenere un’intervista perfetta. 
iXm è un microfono con registratore integrato, pro gettato per giornalisti. iXm 
si usa con due semplici pulsanti, senza rischio di inconsapevoli errori e grazie 
alla tecnolo gia proprietaria LEA, l’audio sarà subito pronto all’uso. E’ anche 
possibile sostituire la testa (cardioide, supercardioide e omnidirezionale) del 
microfono, adattando il più possibile il microfono alle condizioni ambientali: 
ambienti silenziosi, inter viste all’aperto o ripresa vocale in condizioni di rumo-
rosità alta (es. concer ti). I file delle registrazione iXm sono subito disponibili 
sulla scheda SD e sono trasferibili facilmente su smartphone con il dongle ap-
posito opzionale. iXm è dotato di batteria al litio integrata, per un’autonomia 
di ca. 8 ore, allungabile tramite lo slot per 3 batterie AA, che aggiungono ca. 
6 ore di autonomia.

iXm Recorder Pro
P/N YT5050

Versione con Pro Head cardioide

iXm Recorder Pro
P/N YT5060

Versione con Pro Head supercar-
dioide

iXm Recorder Premium 
P/N YT5010

Versione con Premium Head omnidi-
rezionale

iXm Recorder Premium 
P/N YT5020

Versione con Premium Head car-
dioide

iXm Recorder Premium 
P/N YT5030

Versione con Premium Head super-
cardioide

Sezione 1: Microfoni
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Intellimix

Semplicemente familiare, completamente rivoluzionario. Intellimix è stato progettato per stimolare la tua creatività e semplificare la tua 
quotidianità nel lavoro alla console. Goditi una prospettiva diversa nelle tue operazioni quotidiane per realizzare i tuoi programmi. 

Gli ingressi dei canali sono organizzati in due layer facilmente interscambiabili premendo un solo pulsante e l’interfaccia utente è com-
pletamente personalizzabile. I display e i quattro fader sono il connubio dell’interazione touch con una facilità di manutenzione mai 
vista prima, per un feeling immediatamente familiare.
Intellimix è compatibile con la maggior parte delle soluzioni AoIP disponibili, grazie alla scheda di estensione X64 che consente di 
gestire i protocolli Livewire, AES67, Ravenna, MADI, NMOS e ST2110. Completano la vasta gamma di I/O le schede ADAT e SDI. Il 
basso consumo energetico lo rende ideale anche per trasmissioni a bordo di un veicolo.

L’unità di controllo Intellimix è un unico corpo in alluminio con un display a colori, 4 fader, 12 tasti funzione e un lettore per scheda SD.

Intellimix Pro

Intellimix Pro + Intellimix Base Unit 19“
P/N YT2200

Dispositivo a 4 fader/8 canali, AoIP X64 integrato di serie, numero illimitato di 
profili utenti personalizzabili e modalità amministratore disponibile.

Intellimix Focus

Intellimix Focus + Intellimix Base Unit 19“
P/N YT2202

Dispositivo a 4 fader/canali, AoIP x64 opzionale ma non incluso (YT2305), 
un solo profilo utente possibile.

Sezione 2: Desktop Mixer
 

iXm Windscreen

iXm Windscreen
P/N YT5102

Per le registrazioni in ambienti ventosi, si consiglia di utilizzare un iXm Win-
dscreen. Mettendolo sopra la testa del microfono dell’iXm, si eliminano i rumo-
ri di fondo indesiderati. Questo migliorerà ulteriormente le vostre registrazioni.

iXm Hard Case

iXm Hard Case
P/N YT5150

iXm Hard Case è la custodia perfetta per la tua attrezzatura iXm. Soprattutto 
quando sei in viaggio e vuoi mantenere il tuo iXm e i suoi accessori ben protetti 
dalle condizioni esterne, il Case iXm Hard è la scelta perfetta.

iXm Clamp

iXm Clamp
P/N YT5103

la clamp iXm si adatta alle filettature di tutte le aste microfoniche e ai microfoni 
iXm Recording Mic o iXm Podcaster. Realizzato in lega di gomma, la clamp 
per microfono è ultra stabile. Sceglietelo per attaccare il vostro iXm a qualsiasi 
asta microfonica da 3/8” o 5/8”.

Sezione 1: Microfoni
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Sezione 2: Desktop Mixer
 

Intellimix Base Unit 19“

Intellimix Base Unit 19“

Unità di collegamento I/O di Intellimix (Pro/Focus) inclusa in fornitura Intelli-
mix Pro/Focus

Input Input Mic/Line 2 - Bilanciati, con sensibilità selezionabile -77dBu … +18dBu

Input Line analogici 2 - XLR, bilanciati, max +24 dBu
2 - RCA, sbilanciati, max + 24 dBu

Input Line digitali 3 - AES3/EBU con SRC

ADAT-S/PDIF 1 - Ingresso ottico ADAT a 8 canali o ingresso S/PDIF stereo con 
SRC

USB 1 - 16 ingressi mono/8 stereo basati su tecnologia PUC2

AoIP 1 - RJ45 , 4 canali mono di serie

Output Output Line analogici 4 - XLR, bilanciati, max +24 dBu
2 - RCA, sbilanciati, max + 24 dBu

Cuffie 2 - Stereo

Output Line digitali 3 - AES3/EBU con convertitore di frequenza di campionamento

ADAT-S / PDIF 1- uscita ottica stereo S/PDIF selezionabile con convertitore di 
frequenza di campionamento o uscita ADAT a 8 canali

USB 1 - 16 uscite mono/8 stereo basati su tecnologia PUC2

AoIP 1 - RJ45 , 4 canali mono di serie

Varie GPI/GPOs 2 - GPI tramite fotoaccoppiatore
4 - GPO dal relè PhotoMOS

Porta di espansione APC 4 - Ethernet RJ45 alimentata da estensioni

EMBER+ 1 - RJ 45

Schede d’espansione per Intellimix Base Unit - Interne

X64 Extension
P/N YT2305

• AES67 64 canali I/O (8 stream)
• mDNS / SDP / RAVENNA Advertisement
• Livewire+ Advertisement + GPIO Control
• SAP / Dante Advertisement
• NMOS Advertisement
• ST2110 

MADI Extension single mode SFP
P/N YT2300

Scheda MADI single-mode SFP, 56 o 64 canali I/O

MADI Extension multimode SFP
P/N YT2301

Scheda MADI multi-mode SFP, 56 o 64 canali I/O

Sezione 2: Desktop Mixer

Intellimix Pro Intellimix Focus

Canali 8, in 2 layers da 4 fader 4

Controlli a display 4 parametri a scelta 1 parametro a scelta

Porte APC 1 per Control Unit, 3 per estensioni 1 per Control Unit

Schede d’espansione per 
Intellimix Base Unit*

YT2300 MADI single-mode SFP, opzionale
YT2301 MADI multimode SFP, opzionale

YT2305 X64 AoIP, inclusa
YT2310 Multi I/O Box, opzionale

YT2311 Digital I/O Module, opzionale
YT2312 Dual SDI Embedder/ De-embedder, 

opzionale
YT2313 Analog I/O Module, opzionale

YT2314 Mic/HP Module, opzionale

YT2305 X64 AoIP, opzionale

Program Buses 2 1

Aux Buses 4 1

Mix Minus Buses 4 - inclusi 2 controlli b-line 1 - con controllo b-line

Dinamica Completamente regolabile Compressore intelligente

EQ Completamente parametrico High: Shelving
Mid: Bell

Low: Shelving

Modalità amministratore Sì No

N. Profili utente Illimitati 1
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PUC2

PUC2 Line

PUC2 Line

Interfaccia audio USB a 2 canali, 24bit/192kHz, compatta e semplice da 
installare. Compatibile
con Windows e macOS, non necessita
di driver aggiuntivi. 

Dimensioni: 185x127x41,5mm

PUC2 Line German Levels
P/N YT4210

Con AES3 I/O, analog Line I/O su  XLR e H/P 0dbFS = +15dBu (+6 dBu / 
9 dB Headroom)

PUC2 PUC2 Line International Levels
P/N YT4211

con AES3 I/O, analog Line I/O su XLR e H/P 0dbFS = +18dBu (+4 dBu / 
14 dB Headroom)

PUC2 Lite

PUC2 Lite
P/N YT4240

Versione esclusivamente digitale con AES3 I/O.

PUC2 Mic LEA

PUC2 Mic LEA
P/N YT4221

Versione con tecnologia LEA, che processa intelligentemente l’audio in ingres-
so sugli input microfonici, per registrazioni pronte all’uso.

I/O:
• 2 Mic In (XLR)
• 1 AES3 In (XLR)
• 2 Stereo Line Out (3.5mm TRS)
• 1 AES3 Out (XLR)

Sezione 2: Desktop Mixer
 

Schede d’espansione per Intellimix Base Unit - Esterne

Multi I/O Box
P/N YT2310 

2 mic/line inputs, 2 headphone out, 8 analog line inputs + ou-
tputs, 3 AES3/EBU inputs, 2 AES3/EBU outputs, 1SDIF input + 
output, 2 USB Audio IF, 10 GPI + GPO, 2 ACI.

Analog I/O Module
P/N YT2313

18/24 dBu, 4 analog line inputs + outputs, 4 GPI + 4 GPO iso-
lated

Digital I/O Module
P/N YT2311

Estensioni esterne Intellimix Base Unit: 2 mic/line inputs, 2 he-
adphone out, 8 analog line inputs + outputs, 3 AES3/EBU in-
puts, 2 AES3/EBU outputs, 1SDIF input + output, 2 USB Audio 
IF, 10 GPI + GPO, 2 ACI.

Mic/HP Module
P/N YT2314

4 mic/line inputs with remote preamp 0...63dB, 18dBU max. 
input level, phantom power 48V indiv. switchable, 4 stereo he-
adphone amp outputs , 4 general purpose inputs, 8 general pur-
pose outputs,
isolated, 4 analog control inputs

Dual SDI Embedder/ De-embedder
P/N YT2312

2 3G/HD/SD SDI De-embedders, 2 HD/SD SDI Embedders, 
each: in, 2x loop through, out BNC connectors
for 2 audio groups, 8 channels, SRCs selectable audio groups 
1/2 or 3/4, 4 GPI, isolated, 4 GPO, isolated.
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Sezione 4: Aste e supporti
 

m!ka

Il famoso sistema di supporto microfonico e monitor. Il montaggio è basato su aste e pali, disegnati per un’elegante integrazione negli 
ambienti di lavoro più vari. L’alta flessibilità della gamma m!ka consente di adattarsi a qualsiasi esigenza e i materiali premium ne 
garantiscono la durabilità nel tempo. Quasi tutti gli elementi sono disponibili in colore alluminio o nero. Le aste m!ka sono disponibili 
opzionalmente con un anello LED basato sulla tecnologia proprietaria CleanVision, per un’ottima visione in qualsiasi condizione di 
luce. Il montaggio dei monitor diventa faci le e rapido, grazie agli attacchi con adattatori QuickFix e VESA75/100. Il design elegante è 
ideale per situazioni che richiedono l’assenza di barriere visive durante le riprese video.  

m!ka Arm XS

m!ka Mic Arm XS

• Raggio massimo braccio  53,5 cm
• Peso netto 0,9kg
• Peso lordo 1.2kg
• Peso massimo microfono 1.5kg
• Viene fornito con cavo, connettore XLR non incluso

Alluminio “On Air”
P/N YT3105

Nero “On Air”
P/N YT3505

m!ka Arm M

m!ka Mic Arm M

• Raggio massimo braccio 78,7 cm
• Peso netto 1.05kg
• Peso lordo 1.5kg
• Peso massimo microfono 1.5kg
• Viene fornito con cavo, connettore XLR non incluso

Alluminio “On Air”
P/N YT3205

Alluminio
P/N YT3201 

Nero “On Air”
P/N YT3605

Nero
P/N YT3601 

m!ka Arm XL

m!ka Mic Arm XL

• Raggio massimo braccio 107.5cm)
• Peso netto 1.45kg
• Peso lordo 2.1kg
• Peso massimo microfono 1.2kg
• Viene fornito con cavo, connettore XLR non incluso

Alluminio “On Air”
P/N YT3305

Alluminio
P/N YT3301 

Nero “On Air”
P/N YT3705

Nero
P/N YT3701 

PUC2 Wall Charger

PUC2 Wall Charger
P/N YT4290

Idoneo per tutte le versioni PUC2.

Sezione 3: Interfacce Audio
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m!ka Monitor Arm M

m!ka Monitor Arm M

• Raggio massimo braccio 50.5cm
• Peso massimo monitor 15kg

Alluminio
P/N YT3230

Nero
P/N YT3630

m!ka Monitor Arm XL

m!ka Monitor Arm XL

• Raggio massimo braccio 70.5cm
• Peso massimo monitor 10kg

Alluminio
P/N YT3229

Nero
P/N YT3629

m!ka Monitor Arm XL

m!ka Pivot Monitor Adapter
P/N 3278

Compatibile con tutti i bracci monitor m!ka, l’adattatore consente una rotazio-
ne fino a 90°

m!ka EasyLift S

m!ka EasyLift S

• Raggio massimo 36.5cm
• Altezza massima  28cm

Alluminio 3-8kg
P/N YT3801

Alluminio 7-15kg
P/N YT3802

m!ka EasyLift M

m!ka EasyLift M

• Raggio massimo 51.5cm
• Altezza massima  40.5cm

Alluminio 3-8kg
P/N YT3811

Alluminio 7-15kg
P/N YT3812

Sezione 4: Aste e supporti
 

m!ka Mic Arm TV

m!ka Mic Arm TV

• Raggio massimo braccio 67cm
• Peso netto 1.05kg
• Peso lordo 1.5kg
• Peso massimo microfono 1.2kg
• Viene fornito con cavo, connettore XLR non incluso

Alluminio “On Air”
P/N YT3209

Alluminio
P/N YT3207 

Nero “On Air”
P/N YT3208

Nero
P/N YT3206 

Mounting XLR

Mounting XLR

Pacchetto opzionale con connettori XRL.

Mounting XLR-3 + XLR-5
P/N 3224 

Connettori per tutti i prodotti m!ka 
Mic Arm On Air

Mounting XLR-3
P/N YT3223

Connettori per tutti i prodotti  m!ka 
Mic Arm (NON On Air).

m!ka Monitor Arm XS

m!ka Monitor Arm XS

• Raggio massimo braccio 10.5cm
• Peso massimo monitor 15kg

Alluminio
P/N YT3231

Nero
P/N YT3631

m!ka Monitor Arm M

m!ka Monitor Arm SL

• Raggio massimo braccio 45cm
• Peso massimo monitor 10kg

Alluminio
P/N YT3228

Nero
P/N YT3628

Sezione 4: Aste e supporti
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m!ka Copy Stand M

m!ka Copy Stand M (A4) con QuickFix
P/N YT3271

Braccio monitor non incluso.

m!ka Copy Stand XL

m!ka Copy Stand XL (A3) con QuickFix
P/N YT3272

Braccio monitor non incluso.

Perspex Panel (A4)

Perspex Panel (A4)
P/N YT3273

Può essere usato con Copy Stand M

m!ka Pad-Dock

m!ka Pad-Dock
P/N YT3275

• con QuickFix
• per dispositivi Tablet
• lunghezza 160-300mm
• (braccio monitor non incluso)
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m!ka EasyLift L

m!ka EasyLift L

• Raggio massimo 51.5cm
• Altezza massima 30.5cm

Alluminio 3-8kg
P/N YT3821

Alluminio 7-15kg
P/N YT3822

m!ka CamStud

m!ka CamStud ø 29mm

Snodo sferico integrato regolabile per il montaggio di telecamere standard e 
web cam tramite vite da 1/4”.

Opzioni di montaggio:
• collegato a qualsiasi braccio per microfono m!ka
• direttamente sopra il  Riser Litt
• montare su m!ka System Pole con uno 

Alluminio
P/N YT3276

Nero
P/N YT3277

m!ka System Poles

m!ka System Poles ø 51mm

Alluminio XS 18cm
P/N YT3235

Nero XS 18cm
P/N YT3236

Alluminio S 44.5cm
P/N YT3240

Nero S 44.5cm
P/N YT3640

Alluminio M 54.5cm
P/N YT3243

Nero M 54.5cm
P/N YT3643

Alluminio L 84.5cm
P/N YT3241

Nero L 84.5cm
P/N YT3641

m!ka Wall Mount Poles

m!ka Wall Mount Poles ø 51mm

Alluminio S 44.5cm
P/N YT3260

Nero S 44.5cm
P/N YT3660

Alluminio L 89cm
P/N YT3261

Nero L 89cm
P/N YT3661

Sezione 4: Aste e supporti
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m!ka Set 4

m!ka Set 4

Set per doppio monitor + microfono singolo

• 2x Monitor Arm M
• 1x On Air Mic Arm M
• 1x System Pole M 
• 1x Pole Desktop Mounting Kit per 2 monitor fino a 40” ciascuno

Alluminio
P/N YT3413

Nero
P/N YT3843

m!ka Set 5

m!ka Set 5

Set monitor triplo

• 1x Monitor Arm XS
• 2x Monitor Arm M
• 1x System Pole M 
• 1x Pole Desktop Mounting Kit per 3 monitor fino a 18” ciascuno

Alluminio
P/N YT3414

Nero
P/N YT3844

m!ka Set 6

m!ka Set 6

Set per tre monitor XL

• 1x Monitor Arm XS
• 2x Monitor Arm XL
• 1x System Pole M
• 1x Pole Desktop Mounting Kit per tre monitor fino a 24” ciascuno

Alluminio
P/N YT3415

Nero
P/N YT3845
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m!ka Set

m!ka Set 1

m!ka Set 1

Set monitor singolo. 

• 1x Monitor Arm XS
• 1x System Pole M 
• 1x Pole Desktop Mounting Kit

Alluminio
P/N YT3410

Nero
P/N YT3840

m!ka Set 2

m!ka Set 2

Set per singolo microfono e singolo monitor

• 1x Monitor Arm XS
• 1x On Air Mic Arm M
• 1x System Pole M 
• 1x Pole Desktop Mounting Kit

Alluminio
P/N YT3411

Nero
P/N YT3841

m!ka Set 3

m!ka Set 3

Set per due monitor

• 2x Monitor Arm M
• 1x System Pole M 21,5“
• 1x Pole Desktop Mounting Kit
• per 2 monitor fino a 40” ciascuno

Alluminio
P/N YT3412

Nero
P/N YT3842

Sezione 4: Aste e supporti
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m!ka Set 10

m!ka Set 10

Set monitor singolo + microfono singolo + CopyStand Set

• 1x Monitor Arm M
• 1x Monitor Arm SL
• 1x Copy Stand M con QuickFix
• 1x On Air Mic Arm M
• 1x System Pole M 
• 1x Pole Desktop Mounting Kit

Alluminio
P/N YT3419

Nero
P/N YT3849

m!ka Set 11

m!ka Set 11

Set monitor singolo + microfono singolo + Pad-Dock

• 1x Monitor Arm M
• 1x Monitor Arm SL
• 1x Pad-Dock with QuickFix
• 1x On Air Mic Arm M
• 1x System Pole M 
• 1x Pole Desktop Mounting Kit

Alluminio
P/N YT3420

Nero
P/N YT3850

m!ka Set 12

m!ka Set 12

Set singolo TV Mic

• 1x On Air Mic Arm TV
• 1x System Pole XS 
• 1x Pole Desktop Mounting Kit

Alluminio
P/N YT3421

Nero
P/N YT3851

m!ka System Wall

m!ka System Wall
P/N YT3295

Adattatore
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m!ka Set 7

m!ka Set 7

Set per triplo monitor XL + microfono singolo

• 1x Monitor Arm XS
• 2x Monitor Arm XL
• 1x On Air Mic Arm M
• 1x System Pole M
• 1x Pole Desktop Mounting Kit

Alluminio
P/N YT3416

Nero
P/N YT3846

m!ka Set 8

m!ka Set 8

Set monitor singolo +Pad-Dock

• 1x Monitor Arm M
• 1x Monitor Arm SL
• 1x Pad-Dock with QuickFix
• 1x System Pole M
• 1x Pole Desktop Mounting Kit

Alluminio
P/N YT3417

Nero
P/N YT3847

m!ka Set 9

m!ka Set 9

Set monitor singolo + CopyStand

• 1x Monitor Arm M
• 1x Monitor Arm SL
• 1x Copy Stand M with QuickFix
• 1x System Pole M
• 1x Pole Desktop Mounting Kit
• 

Alluminio
P/N YT3418

Nero
P/N YT3848

Sezione 4: Aste e supporti
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Wall Bracket

Wall Bracket
P/N YT3214

Pole Adapter

Pole Adapter

Alluminio
P/N YT3213

Nero
P/N YT3613

System Pole Desktop Mounting Kit

System Pole Desktop Mounting Kit 
P/N YT3248

Spessore massimo pannello 50mm.

System Pole Table Clamp

System Pole Table Clamp 
P/N YT3249

(System Pole non incluso)
Spessore pannello 14-40mm

Sezione 4: Aste e supporti
 

Table Through Mount

Table Through Mount
P/N YT3215

Spessore massimo pannello 25mm.

Table Mount

Table Top Mount
P/N YT3216

Spessore pannello illimitato.

Table Clamp

Table Clamp
P/N YT3210

Spessore pannello 18-74mm.

Bushing

Bushing
P/N YT3211

Spessore massimo pannello 45mm

Sezione 4: Aste e supporti
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Yellow Spacer

Yellow Spacer
P/N YT3246

Polybacg (10 pcs.)

5/8“ Mic Adapter

5/8“ Mic Adapter

5/8“ Mic Adapter (MKII)
P/N YT3350 “On Air”

Dual color red/white per bracci mi-
crofonici in alluminio/nero compati-
bile anche con bracci di precedenti 
versioni.

5/8“ Mic Adapter (MKI)
P/N YT3251 Alluminio

Versione fuori produzione, disponi-
bilità limitata.
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System Pole Ceiling Mounting Kit

System Pole Ceiling Mounting Kit
P/N YT3248

Pole Safety Stop

Pole Safety Stop
P/N YT3222

Cable Clamp for System Pole

Cable Clamp for System Pole
P/N YT3221

Polybacg (6 pcs.)

Cable Clamp for Monitor Arm

Cable Clamp for Monitor Arm
P/N YT3220

Polybacg (10 pcs.)

Cable Clamp for Monitor Arm

Plastic Sleeve
P/N YT3247

Polybacg (10 pcs.)

Sezione 4: Aste e supporti
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litt Spoiler

litt Spoiler

Unità di raccordo tra i vari componenti/segmenti di supporto della tecnologia 
led Litt.
Diametro parte inferiore 29mm, diametro parte superiore 51mm, altezza 
18mm.

Alluminio
P/N YT9550

Nero
P/N YT9592

litt 50/37 Sound Segment

litt 50/37 Sound Segment
P/N YT9210

Segmento con altoparlante incluso. Diametro 51mm, altezza 42mm disponibi-
le solo nella colorazione 

litt 50 Base Controller Wall Mount

litt 50 Base Controller Wall Mount
P/N YT9101

Controlla massimo 5 segmenti Litt.
Include il kit universale di montaggio Litt. Diametro 51mm, altezza 45mm.

litt System Cable

litt System Cable

Cavo a 8 conduttori, con colori codificati.

Soluzione al metro
P/N YT9600

Soluzione da 50m
P/N YT9601

Soluzione da 100m
P/N YT9603
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Litt

litt 50/22 Color Segment

litt 50/22 Color Segment

Segmenti di illuminazione led con diametro di 51mm e altezza di 27 mm di-
sponibili nelle seguenti combinazioni colori

Rosso, alluminio
P/N YT9201

Rosso, nero
P/N YT9801

Verde, alluminio
P/N YT9202

Verde, nero
P/N YT9802

Giallo, alluminio
P/N YT9203

Giallo, nero
P/N YT9803

Bianco, alluminio
P/N YT9204

Bianco, nero
P/N YT9804

Blu, alluminio
P/N YT9205

Blu, nero
P/N YT9805

litt 50/35 Color Segment

litt 50/35 Color Segment

Segmenti di illuminazione led con diametro di 51mm e altezza di 40mm dispo-
nibili nelle seguenti combinazioni colori

Rosso, alluminio
P/N YT9301

Rosso, nero
P/N YT9901

Verde, alluminio
P/N YT9302

Verde, nero
P/N YT9902

Giallo, alluminio
P/N YT9303

Giallo, nero
P/N YT9903

Bianco, alluminio
P/N YT9304

Bianco, nero
P/N YT9904

Blu, alluminio
P/N YT9305

Blu, nero
P/N YT9905
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litt 3/8“ Base Controller Mounting Set

litt 3/8“ Base Controller Mounting Set
P/N YT9560

Utilizzabile per lo stand microfono, diametro 51mm.

litt Mounting Flange

litt Mounting Flange

Alluminio
P/N YT9520

Nero
P/N YT9590

litt Universal Mounting Kit (UMK)

litt Universal Mounting Kit (UMK)
P/N YT9401

Il litt Universal Mounting Kit è tutto ciò che serve per combinare gli elementi litt. 
L’estremità appuntita del “litt Installation Tool” serve per fissare un cavo ibrido 
al litt Base Controller o al litt Base Controller Wall Mount. L’estremità roton-
da Alles Key è sviluppata per allentare e stringere le viti del Base Controller. 
 
L’adattatore di montaggio litt è necessario per montare il controller di base litt 
su un’asta del sistema m!ka o su una sospensione a soffitto litt Riser/litt. 
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litt 50 Socket

litt 50 Socket
P/N YT9555

Supporto per il posizionamento flessibile del dispositivo di segnalazione litt.

litt 50 Base Controller

litt 50 Base Controller

Include il kit universale di montaggio Litt. Diametro 51mm, altezza 54mm, con-
trolla massimo 5 segmenti Litt.

Alluminio
P/N YT9100

Nero
P/N YT9700

litt Riser

litt Riser

 Supporto per sollevare il tuo dispositivo di segnalazione litt

S 120mm alluminio
P/N YT9500

S 120mm nero
P/N YT9570

M 240mm alluminio
P/N YT9501

M 240mm nero
P/N YT9571

L 360mm alluminio
P/N YT9502

L 360mm nero
P/N YT9572

Al metro alluminio
P/N YT9503

litt Ceiling Suspension

litt Ceiling Suspension

  Colonna per appendere il tuo dispositivo di segnalazione litt.

S 120mm alluminio
P/N YT9510

S 120mm nero
P/N YT9580

M 240mm alluminio
P/N YT9511

M 240mm nero
P/N YT9581

L 360mm alluminio
P/N YT9512

L 360mm nero
P/N YT9582
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