
JK Audio è una azienda conosciuta in tutto il mondo per le soluzioni di prim’ordine per il settore broadcast radio e 
televisione. I prodotti JK Audio sono stati riconosciuti e pluripremiati per la loro qualità e valore per molteplici utilizzi 
in trasmissioni in diretta e interviste, così come le comunicazioni fuori onda. 
JK Audio è Made in USA, Illinois ed è stata fondata nel 1992 da Joe Klinger con alle spalle anni di esperienze nel 
campo dell’ audio ed ingegnere presso il laboratori AT&T Bell.
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Interfacce Portatili

QuickTap™

QuickTap™
Telephone Handset Tap

Facile e veloce. QuickTap è lo strumento per registrare interviste telefoniche 
in maniera facile e veloce. Collegalo tra il telefono e la cornetta, l’uscita mini-
jack avrà già mix perfetto della conversazione, pronta per essere collegata al 
vostro computer o registratore portatile. I connettori di input sono RJ-11, quindi 
QuickTap non funzionerà con i cellulari. Il design passivo non richiede batterie 
e alimentazione esterna.

Caratteristiche
• Linee Analogiche, digitali, PBX, e telefoni VoIP - 3.5mm Mono Audio Out
• Alimentazione Passiva - No batterie o Alimentatore

THAT-2™

Caratteristiche
• XLR Input & Output
• RCA Input & Output
• Controllo livelli Input & Output
• Selettore di tipo di cornetta: A carbone, B din-

amico, C elettrete

THAT-2™
Telephone Handset Audio Tap

THAT-2 è perfetto per le situazioni in cui, oltre al telefono, è utile aggiungere 
una fonte esterna di audio da mandare all’interlocutore e registrare. Colle-
galo tra il telefono e la cornetta, l’uscita XLR/RCA avrà già mix perfetto della 
conversazione, pronta per essere collegata al vostro computer o registratore 
portatile. 

Maggiore Controllo. La sorgente che viene inviata può essere velocemente 
cambiata grazie al comodo pulsante. Inoltre è dotato anche di potenziometro 
per la regolazione sia del volume in ingresso del telefono/line in, che del 
volume in uscita verso il vostro supporto per la registrazione. È anche presente 
un selettore per il tipo di cornetta (carbone, elettrete o dinamico) che viene col-
legata. Le connessioni del telefono sono su RJ-11 mentre il Line In e Out sono 
su XLR e RCA. Il design passivo non richiede batterie e alimentazione esterna.

Voice Path™

Caratteristiche
• 1/8” (3.5mm) Input/Output
• Alimentazione passiva

Voice Path™
Telephone Handset Audio Tap

Registra le tue telefonate. Voice Path somma automaticamente l’audio 
in ricezione e trasmissione direttamente all’input del tuo PC (o Mac). Pre-
mendo il tasto grigio, Voice Path invierà l’audio del tuo PC al tuo interlo-
cutore disattivando il microfono della cornetta. Potrai comunque ascoltare 
sia l’audio che stai inviando che il tuo interlocutore sempre dalla cornetta.
Compatibilità. Quando si manda audio dal PC, Voice Path deve emulare 
il tipo di microfono che c’è nella cornetta. Uno switch sul retro consente 
di scegliere tra i 3 standard: elettrete, dinamico o carbone. Il livello in 
mandata al PC è aggiustabile. Voice Path non funziona con telefoni che 
hanno la tastiera nella cornetta.
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Interfacce Audio per cellulari

CellTap™

CellTap 4C™ New!
Wireless Phone Audio Tap

Soluzione al volo. CellTap 4C è la nuova soluzione per registrare telefonate 
da cellulare. Connetti con un Jack TRRS il telefono e il tuo headset a CellTap, 
poi collega l’uscita “Record” al tuo dispositivo. Otterrai così una qualità sono-
ra nettamente superiore, grazie al supporto per HD Voice e al routing locale 
del tuo microfono. Per garantire la massima compatibilità è anche presente 
uno switch per i vari tipi di headset, poiché non tutti i TRRS sono configurati 
uguali. Il design passivo non richiede batterie e alimentazione esterna.

Caratteristiche
• interfaccia auricolare con minijack 2,5mm 3-pin
• 3.5mm Mono Audio Output - Headset Jack
• Alimentazione Passiva - No batterie o Alimentatore

Daptor Two™

Daptor Two™
Wireless Phone Audio Interface

Trasmissione live o monitoring audio tramite telefono cellulare? DaptorTwo 
ti consente di catturare l’audio di una telefonata tramite l’uscita Jack TRRS del 
tuo cellulare. Appena collegato disabilita automaticamente il microfono e lo 
speaker integrati nel telefono e invia il segnale collegato nell’ingresso “Line In” 
all’interlocutore. Il ritorno invece è disponibile sull’uscita “From Phone”. L’I/O 
è disponibile sia su Jack TS che su XLR. Il design passivo non richiede batterie 
e alimentazione esterna.

Caratteristiche
• interfaccia auricolare con minijack 2,5mm 3-pin
• interfaccia auricolare con minijack 3,5mm 4-pin
• XLR Input & Output
• 1/4” Input & Output
• Alimentazione Passiva - No batterie o Alimentatore
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Daptor Three™

Daptor Three™
Wireless Audio Interface

Connessione XLR per i tuoi dispositivi Bluetooth. Daptor Three è una semplice 
interfaccia audio professionale che utilizza la tecnologia Bluetooth. Daptor 
Three connette il tuo telefono cellulare o altri dispositivi Bluetooth da utilizzare 
come headset. Anche un notebook con connessione Bluetooth funzionerà con 
il Daptor Three

Trasmissione, Ricezione o Conversazione. Daptor Three funziona come dispo-
sitivo Master o Headset. In modalità Master, Daptor Three connette l’headset 
o dispositivi tipo headset trasmettendo audio A2DP (Audio stereo Bluetooth) o 
connessione 2-vie con banda audio vocale. In modalità Headset Daptor Three 
connette il telefono cellulare, computer o altri dispositivi Bluetooth ricevendo 
audio A2DP o connessione auricolare.

Caratteristiche
• Input XLR Femmina 3-poli
• Output XLR Maschio 3-poli
• 3.5 mm Input
• 3.5 mm Output
• > 18 Ore con una batteria alcalina 9-volt

BlueDriver F3 e M3: Modalità Auricolare & Modaltà Telefono

Un selettore su entrambi i dispositivi permette di selezionare tra la connessione 
ad un auricolare Bluetooth o telefono cellulare.

Connetti un Headset: Accoppia il BlueDriver™ al tuo hreadset/auricolare. 
Alcuni di essi ti permettono di selezionare se essi sono dispositivi audio o tele-
foni cellulare.

Phone Connect: Accoppia Il BlueDriver™ al tuo telefono cellulare per effet-
tuare una chiamata verso la tua radio o ricevere l’audio via telefono.
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BlueDriver-F3™

BlueDriver-F3™
Wireless Audio Interface

Mic/Mixer Output al tuo Dispositivo Bluetooth. Accoppia il tuo telefono 
cellulare o auricolare al tuo dispositivo Bluetooth per inviare audio. Il minijack 
stereo ha un ingresso microfonico per la registrazione, con segnale microfoni-
co sul canale sinistro e ritorno sul destro via Bluetooth.

Caratteristiche
• Input XLR Femmina 3-poli
• 3.5 mm Output
• Trim Mic Level
• Switch Headset/Telefono
• Mini USB Alimentazione Jack
• >10 Ore con batteria interna Li-Ion

BlueDriver-M3™

BlueDriver-M3™
Wireless Audio Interface

Dal Dispositivo Bluetooth al Input Mic. Accoppia il tuo telefono cellulare o auricola-
re per ricevere audio dal dispositivo Bluetooth inserito nel input del Microfono. 
Il minijack “send” accetterà un segnale dall’uscita cuffia del mixer per il ritorno 
verso il cellulare o auricolare.

Caratteristiche
• Output XLR Maschio 3-poli
• 3.5 mm Input
• Trim Mic Level
• Switch Headset/Telefono
• Mini USB Alimentazione Jack
• >10 Ore con batteria interna Li-Ion
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Ibridi Digitali

AutoHybrid™

AutoHybrid™
Full Duplex Auto-Answer Hybrid

Il nuovo standard. Questo semplice ibrido telefonico passivo con auto-rispo-
sta/disconnessione permette l’invio e la ricezione simultanea dell’audio via 
linea telefonica analogica. Ideale per situazioni di monitoring remoto, ascolto 
IFB, interviste, conferenze, e diffusione live delle chiamate. 

Full Duplex. Si, per l’invio e la ricezione audio nello stesso momento. Grazie 
al doppio trasformatore l’audio inviato all’interlocutore sarà già attenuato di 
20dB.

Auto-Risposta. La funzione “Auto” è molto semplice. Quando il pulsante 
“Auto” è attivo, AutoHybrid risponderà al primo squillo del telefono. La linea 
telefonica rimarrà bloccata fino a che il pulsante Drop (sgancio della linea) 
verrà premuto o quando la linea si disimpegna.

Caratteristiche
• Abilita/Disabilita Auto-Risposta
• Regolazione Hybrid Null (fino a 20 dB di separazione)
• Indicatore di linea impegnata
• Input di linea XLR (Send)
• Output di linea XLR Line (receive)
• Controllo Remoto
• Montaggio a rack
• Passive Design (No Battery or AC Required)

Accessori - RA4™
Rack Mount Panel

L’ RA4 consente di mettere in 1U rack fino a 4 AutoHybrid.
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AutoHybrid IP2™

AutoHybrid IP2™ New!
Full Duplex Auto-Answer Hybrid

Il passaggio naturale da POTS a IP. AutoHybrid IP2 è ibrido VoIP a due 
linee. Il design combo per desktop o mezza unità rack consente facile accesso 
a tutti i tasti presenti, che controllano le funzioni più comuni: risposta/sgancio, 
auto-risposta e conferenza. Funzioni avanzate e il setup delle linee VoIP si 
fanno da browser.

Non solo VoIP ma anche AoIP. AutoHybrid funziona anche come codec 
AoIP, per lo streaming di segnali stereo in banda 20Hz-20kHz, sfruttando i 
due connettori XLR sia per la mandata che il ritorno. Inoltre l’ingresso Ethernet 
supporta PoE.

Caratteristiche
• Abilita/Disabilita Auto-Risposta
• Regolazione Hybrid Null (fino a 20 dB di separazione)
• Indicatore di linea impegnata
• Input di linea XLR (Send)
• Output di linea XLR Line (receive)
• Controllo Remoto
• Montaggio a rack
• Passive Design (No Battery or AC Required)

Broadcast Host™

Broadcast Host™
Analog Desktop Digital Hybrid

Il nostro Ibrido Digitale più popolare. Broadcast Host fornisce connessione 
microfonica, cuffia, mixer, scheda audio, telefono e linea telefonica. È richiesto 
solo un apparecchio telefonico per effettuare una chiamata. Broadcast Host 
ha anche le funzioni di Auto-Risposta/Auto Disconnessione per utilizzazioni 
di monitoring e IFB. 

Controllo Remoto. Controlla il broadcast Host da remoto con il Guest Mo-
dule 1. 

Caratteristiche
• Eccellente separazione tra segnale inviato e ricevuto
• Tecnologia DSP 16-bit
• Auto-risposta (Selezionabile On/Off)
• Algoritmo di cancellazione (50 dB null)
• Input di linea XLR (Send) 
• Selezione Mic/Line
• Input di linea 3.5mm Mono
• Output di linea “Caller” XLR
• Output di linea 3.5mm Stereo
• Jack Cuffia 3.5 mm Stereo
• Led di livello Send e Caller
• Controlli Volume Send e Caller
• Controllo Remoto Guest Module
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BlueKeeper™

BlueKeeper™
Wireless Audio Gateway

Senza linea telefonica? Nessun Problema. Siamo nel 21mo secolo e se 
hai eliminato il telefono fisso a casa o sei sempre in giro, puoi ugualmente 
connettere un microfono e cuffia al tuo telefono cellulare. BlueKeeper connette 
il tuo telefono cellulare come se fosse un normale auricolare. Otterrai imme-
diatamente con le tue apparecchiature, telefonate con audio di alta qualità.

Caratteristiche
• Tecnologia Wireless Bluetooth
• Input di linea XLR (Send) 
• Selezione Mic/Line
• Input di linea 3.5mm Mono
• Input di linea 3.5mm Stereo
• Output di linea “Caller” XLR
• Output di linea 3.5mm Stereo
• Output livello Mic 3.5mm Mono
• Jack Cuffia 3.5 mm Stereo
• Led di livello Send e Caller
• Controlli Volume Send e Caller

innkeeper PBX™

Innkeeper PBX™
VoIP/PBX Digital Hybrid

Il Broadcast Host per linee e telefoni PBX. innkeeper PBX converte sem-
plicemente il sistema multi-linea PBX in un affidabile sistema talk-show profes-
sionale. Basta connettere l’innkeeper PBX semplicemente tra il telefono e la 
cornetta e il lavoro è fatto. innkeeper PBX fornisce connessione microfonica, 
cuffia, mixer, scheda audio, e telefono. L’uscita stereo minijack nel retro resti-
tuisce la voce del microfono su un canale e quella dell’interlocutore telefonico 
sull’altro. L’uscita jack bilanciata XLR fornisce solo l’audio del chiamante. I pul-
santi Handset e Broadcast permettono di scegliere se la conversazione deve 
essere effettuata con la cornetta telefonica o inviato alle connessioni audio.

Caratteristiche
• Eccellente separazione tra segnale inviato e ricevuto
• Tecnologia DSP 16-bit
• Selettore di tipo di cornetta: A carbone, B dinamico, C elettrete
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Universal Host™

Universal Host™
VoIP/PBX Digital Hybrid

L’Ibrido Digitale Top-Level. Universal Host ha connessioni per un microfono, 
cuffia, mixer, scheda audio, e telefono. L’uscita jack stereo sul retro restituisce il 
segnale del microfono sul canale sinistro e l’interlocutore telefonico sul destro. 
L’uscita XLR bilanciata fornisce solo l’audio della telefonata. I pulsanti Online 
e Handset permettono di scegliere se la conversazione telefonica avviene tra-
mite l’apparecchio telefonico o inviarla alle connessioni audio. Un secondo 
switch seleziona il monitoraggio del chiamante o ascolto del codec USB nel 
telefono.

CODEC USB per audio di alta qualità. Il CODEC audio USB a 16 bit con-
sente registrazioni stereo fino a 48 kHz, con l’audio del microfono sul canale 
sinistro in alta qualità e l’audio del chiamante sul destro. Consente anche di 
riprodurre l’audio dal computer direttamente nella linea telefonica.

Caratteristiche
• Eccellente separazione tra segnale inviato e ricevuto
• Tecnologia DSP 16-bit
• USB Audio CODEC
• Selettore di tipo di cornetta: A carbone, B dinamico, C elettrete

innkeeper LTD™

innkeeper LTD™
Digital Auto-Answer Hybrid

Passa al digitale per una qualità migliore. Rispetto ad AutoHybrid, innke-
eper LTD ti permette di inviare segnali di linea nella linea telefonica, mante-
nendo una separazione maggiore tra la voce dello speaker e l’interlocutore. 
L’uscita XLR contiene solo la voce dell’interlocutore, rendendolo perfetto per 
l’uso con un mixer.

 
Tecnologia DSP 16-bit. Questo ibrido digitale consente di inviare e riceve-
re segnali audio su una linea telefonica tradizionale senza il crosstalk tipico 
degli ibridi analogici. I DSP integrati monitorano di continuo tutto l’audio per 
garantire una qualità eccellente e una separazione straordinaria. L’algoritmo 
proprietario di cancellazione dell’eco offre fino a 50dB di separazione, senza 
creare artefatti e soprattutto automaticamente, durante ogni chiamata.

Controllo Remoto. Controlla l’Innkeeper LTD con il Guest Module 1. 

Caratteristiche
• Abilita/Disabilita Auto-Risposta
• Eccellente Separazione della voce del intervistatore e del chiamante
• Tecnologia digitale con DSP a 16-bit
• Algoritmo Auto Null proprietario (fino a 50 dB di separazione)
• Indicatore di linea impegnata
• Input di linea XLR (Send)
• Output di linea XLR Line (receive)
• Indicatore a LED livelli di Send e Receive
• Jack per controllo remoto tramite Guest Module 1
• Montaggio a rack

Accessorie - RA2™
Rack Mount Panel

Il RA2 alloggia due Innkeeper LTD in 1U rack.
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innkeeper 1x/1rx™

innkeeper 1rx™
Digital Hybrid

Un ibrido con tante funzioni. Questo ibrido a linea singola è perfetto per 
show radiofonici o televisivi, teleconferenze o redazioni per risposta automati-
ca a feed IFB. Dal pannello frontale si può effettuare la telefonata, chiuderla e 
modificare i volumi. Il display LCD del pannello frontale mostra i livelli del se-
gnale e lo stato dell’ibrido. Il controllo volume dei segnali Send e Caller e altre 
funzioni sono accessibili solo con autorizzazione, per evitare manomissioni da 
non autorizzati. innkeeper 1rx è compatibile con l’interfaccia per il controllo 
remoto Guest Module 1 e RIU-IP. Per applicazioni Talk Show innkeeper 1rx si 
combina con il Concierge 2x6 Switch Core e Guest Module GM2x6. 

Automatic Gain Control (AGC). L’AGC riduce il volume eccessivo dell’inter-
locutore che parla troppo forte e aumenta la voce troppo bassa o lontana dal-
la cornetta automaticamente. Garantisce quindi un volume costante in ascolto, 
migliorando sensibilmente la qualità per l’ascoltatore.

Caller Ducking. Riduce di 9 dB l’uscita audio del chiamante ogni volta che lo 
speaker parla. Questo consente allo speaker di gestire al meglio la conversa-
zione, evitando così all’interlocutore telefonico di prendere il sopravvento sulla 
conversazione e sovrastare quindi la voce dello speaker.

Presence. Premendo il bottone “Presence” si otterrà un suono più ricco della 
voce del chiamante. Questo filtro digitale ricostruirà alcune delle frequenze 
basse perse nella trasmissione.

Remote Control. È possibile controllare da remoto innkeeper 1rx con il Guest 
Module 1, terminali a vite, cavo RS-232 o l’interfaccia RIU-IP Remote IP.

Caratteristiche
• Eccellente separazione tra voce chiamante e ricevente
• Tecnologia con DSP a 16 bit
• Auto-Risposta (Selezionabile On/Off)
• Algoritmo Auto Null proprietario (50 dB null)
• AGC, Ducking, Presence
• Generatore di Tono 1 kHz
• Input di Linea XLR Send (1)
• Selettore Mic/Line
• Output di lina XLR Caller (1)
• Output di Linea Mix Out XLR
• Jack Cuffia su pannello frontale 1/4”
• Controllo Remoto via Screw Terminals or RS-232
• RIU-IP Remote IP Interface
• Terminali Monitor Speaker
• LED segnale di livello Send e Caller
• Send and Caller Volume Controls
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innkeeper 2 & 4™

innkeeper 2 & 4™
Multi-Line Digital Hybrids

Quando una singola linea non è sufficiente. Innkeeper 2 & innkeeper 4 
raggruppano 2/4 ibridi digitali in 1U rack e fornisce ogni chiamata su un 
canale separato. Ogni linea telefonica ha una connessione XLR Send e Re-
ceive indipendente. Per molte applicazioni è necessario un input “Master”. 
Questo input XLR aggiuntivo è mixato con l’audio dei singoli canali Send. Di 
base, il master input sarà mixato con tutti i canali. Il menu sul pannello frontale 
permette di disattivare il segnale master da una o tutte le linee telefoniche. Per 
applicazioni talk show si può combinare l’innkeeper 2 con il Concierge 2x6 
Switch Core e Guest Module GM2x6

Accessibile. Il pannello frontale con tastiera, display e connessioni per han-
dset consentono rapide telefonate. Il menù retroilluminato consente di memo-
rizzare fino a 50 numeri telefonici in rubrica. Puoi anche utilizzare il display 
per impostare alcune funzioni come il numero di squilli prima dell’auto-rispo-
sta, selezione del canale master e tono di prova.

innkeeper 2 in Conferenza. innkeeper 2 ha un utile sistema conferenza che 
unisce 2 telefonate attive insieme. Nelle opzioni del menù determina come la 
conferenza deve essere effettuata, fornendo molte opzioni per semplici impo-
stazioni di mix-minus.

Controllo Remoto. innkeeper 2/4 possono essere controllati con il RIU-IP 
Remote IP Interface.

Caratteristiche
• Eccellente separazione tra voce chiamante e ricevente
• Tecnologia con DSP a 16 bit
• Auto-Risposta (Selezionabile On/Off)
• Algoritmo Auto Null proprietario (50 dB null)
• Conferenza (2)
• Generatore di Tono 1 kHz
• Memory/Speed Dial
• Tastiera Alfa-Numerica
• Menu con LCD Display retroilluminato
• Input di Linea XLR Send (2-4)
• Master Send XLR
• Output di lina XLR Caller (2-4)
• Jack Monitor Handset (2-4)
• Controllo Remoto via Screw Terminals or RS-232
• RIU-IP Remote IP Interface
• LED segnale di livello Send e Caller
• Send and Caller Volume Controls
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Interfacce di controllo remoto

Guest Module 1™

Guest Module 1™
Remote Keypad

Questa piccola tastiera “salva-tempo” dà il controllo delle telefonate invece 
di utilizzare un telefono tradizionale. Un connettore RJ-45 8-pin provvede ad 
alimentare direttamente il Guest Module 1 senza alimentatori o batterie ne-
cessari al suo funzionamento. Il bottone Call lampeggerà quando arriva una 
chiamata; premendolo si risponde o si effettua la chiamata. Resterà acceso 
quando la chiamata è in onda. 

Guest Module 1 è utilizzabile esclusivamente con: 
Broadcast Host, innkeeper LTD, o innkeeper 1x/1rx

Caratteristiche
• Compatibile con Broadcast Host, innkeeper LTD, e innkeeper 1x/1rx
• Tastiera DTMF
• Selettore attivazione/disattivazione tastiera
• Pulsante Chiama/Parla
• Pulsante Riaggancia
• LED Chiamata/Conversazione
• Passivo (No Batteria o Alimentazione)

RIU-IP™

RIU-IP™
Remote IP Interface

RIU-IP è un’interfaccia per controllare in remoto innkeeper 1x, 1rx, 2 e 4. Que-
sta unità contiene un web server che permette agli utenti di inviare e ricevere i 
dati di controllo attraverso un web browser. RIU-IP può essere connesso ad un 
computer per controllo diretto, uno switch o un hub per controllo da rete locale 
o ad un router per controllo da rete esterna. RIU-IP è utilizzabile esclusivamen-
te con: Innkeeper 1x/1rx, innkeeper 2 & 4.

RIU-IP è utilizzabile esclusivamente con:  
Innkeeper 1x/1rx, innkeeper 2 & 4

Caratteristiche
• Compatibile con innkeeper 1x/1rx, innkeeper 2 e innkeeper 4
• Indicatore di chiamata per ogni linea
• Chiama, Aggancia, Metti in attesa, Avviso
• Composizione
• Conferenza (innkeeper 2)
• Controllo livelli Trasmissione e Ricezione (innkeeper 2 & 4)
• Auto-Risposta on/off
• Conteggio chiamate Auto-Risposta (innkeeper 2 e 4)
• Tono di Test Start/Stop per Linea
• Configurazione Master Send (innkeeper 2 e 4)
• Presenza On/Off (innkeeper 1x)
• Attenuazione chiamante On/Off (innkeeper 1x)
• Automatic Gain Control on/off (innkeeper 1x)
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 Sistemi per Talk-Show

Concierge 2x6™

Concierge 2x6™
Switch Core

Semplice esteriormente. Il nuovo ConciergeTM 2x6 switch core invia 6 li-
nee analogiche agli ibridi digitali JK Audio innkeeper 1rx o innkeeper 2. Il 
Concierge ha anche un ingresso per l’audio in attesa, integrazione telefono 
ausiliario e un intuitivo controllo delle chiamate. Due Concierge switch core 
possono essere utilizzati insieme per aggiungere ulteriori 6 linee ai 2 ibridi, 
creando così un sistema a 12 linee.

Caratteristiche
• 6 linee telefoniche in ingresso
• Connessioni a 2 ibridi telefonici
• Input Audio di Attesa
• Espandibile fino a 12 linee
• LED per indicazione stato linea
• Selettori su pannello frontale

Guest Module™

Guest Module™
Control Surfaces

Semplice esteriormente. Possono essere aggiunti fino a 8 superfici di con-
trollo Guest Module per fornire controllo remoto della matrice tramite cavo 
CAT5. Guest Module può essere sostituito anche in onda senza perdita delle 
telefonate e hanno i bottoni di selezione linea con cambio colore per indicare 
lo stato. Guest Module è disponibile nei modelli GM1x6, GM2x6 e GM1x12 
sia in versione rack o desktop. Sono costruiti in alluminio e acciaio per la mas-
sima durevolezza, come la tastiera in gomma sigillata a una lunga durata.

Caratteristiche
• Bottoni a LED per Selezione Linee
• Funzioni Next, Previous, Hold & Drop
• Auto-Risposta
• Conferenze (non su GM1x6)
• Sostituzione rapida
• Costruita in alluminio e acciaio
• Tastiera DTMF
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Trasmissioni Remote

BluePack™

BluePack™
Wireless Interview Tool

La libertà di non avere cavi. Durante le interviste in esterna può capitare che 
l’operatore possa avere qualche difficoltà con i cavi di collegamento o avere 
limitato movimento. BluePack permette all’intervistatore sul campo la massima 
libertà di operazioni grazie alla tecnologia Bluetooth, che permette di collega-
re il telefono cellulare tramite connessione wireless.

Telefoni Cellulari e Notebook. BluePack si collega al tuo telefono cellulare 
in modalità auricolare. Si connette inoltre a dispositivi audio in modalità stereo 
A2DP per la trasmissione audio in alta qualità. Una linea in ingresso minijack 
3,5 mm fornisce un’ulteriore fonte audio. L’uscita audio jack 3,5 mm fornisce 
sul canale Left l’audio del microfono e sul canale Right l’audio preveniente dal-
la connessione Bluetooth. Come tutti i telefoni cellulari, le interviste telefoniche 
hanno una banda audio vocale di 3,4 kHz verso lo studio. È possibile comun-
que inviare tramite l’uscita, l’audio in alta qualità verso la stazione attraverso 
un codec che sfrutta la connessione internet.

Caratteristiche
• HD Voice
• Bluetooth Wireless Technology
• Controlli livello Cuffia, Mic e Input di linea
• XLR Mic Input
• Input linea stereo 3.5mm Stereo Line
• Output linea stereo 3.5mm Stereo
• Jack cuffia stereo ¼1/4”
• Autonomia >10 ore con una batteria alcalina 9V

RemoteMix One™

RemoteMix One™
Field Interview Tool

Il piccolo One. RemoteMix One ti permette di effettuare interviste live ovun-
que sia necessario attraverso il telefono cellulare e fornire audio a 2 vie sia per 
collegamenti verso lo studio che attraverso codec via smartphone o pc.

Telefoni Cellulari e Notebook: Connetti il tuo telefono cellulare o notebook 
al connettore Headset. Un connettore minijack 3,5mm permette di collegare 
alla linea di ingresso altri dispositivi audio. Il connettore 3,5 mm di output inve-
ce fornisce il segnale del microfono sul canale Left e il ritorno audio sul canale 
Right.

Utilizza un headset per una normale conversazione telefonica oppure utilizza 
un codec esterno per trasmettere l’audio in alta qualità. I vari cavi accessori 
permettono di collegare la maggior parte di telefoni cellulari, tablet o note-
book.

Caratteristiche
• Interfaccia headset 3-conduttori 2.5mm
• Interfaccia headset 4-conduttori 3.5mm
• Controlli livello Cuffia, Mic e Input di linea, Selettore Mic Mute
• XLR Mic Input e Jack cuffia stereo ¼1/4”
• Input/ Output linea stereo 3.5mm Stereo Line
• >20 Hours on one 9V Alkaline Battery
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RemoteMix 2™

RemoteMix 2™
Broadcast Field Mixer

Il mixer compatto e maneggevole. RemoteMix 2 è un mixer 2 canali/am-
plificatore cuffie tra i più maneggevoli delle attrezzature broadcast per esterno. 
RemoteMix2 fornisce una interfaccia di comunicazioni per trasmissioni remote, 
IFB o come line di backup audio. L’amplificatore cuffie integrato permette di 
monitorare tutti gli ingressi locali così come i segnali esterni. RemoteMix2 ha 
un ibrido telefonico con tastiera e una interfaccia per telefoni cellulari o note-
book. Queste parti sono state progettate per funzionare insieme, risparmiando 
tempo e cablaggi in esterno.

TV - Utilizza la linea telefonica o telefono cellulare per trasmissioni in 
tempo reale. RemoteMix 2 Combina un piccolo mixer con due uscite cuffia 
da ¼1/4”. Invio delle interviste mentre si riceve il segnale dalla emittente tra-
mite linea telefonica, cellulare o computer.
Radio - Perfetto per eventi dal vivo. Utilizzalo come mixer per i collegamenti 
tramite linea telefonica POTS, ISDN, IP o Smartphone. Oppure utilizzalo come 
un ibrido telefonico o partecipare ad una intervista telefonica o talk show.

Caratteristiche
• Due XLR Mic
• Mic/Line Pad sul Canale 2
• Due jack cuffia 1/4¼”con Controlli di livello individuali
• Jack Send e Receive da 3.5 mm
• LED VU Meter
• Ibrido telefonico con tastiera DTMF
• Interfaccia per apparecchi telefonico da 2.5mm & 3.5mm
• Doppia batteria 9 Volt
• 100-240 VAC Alimentazione esterna

RemoteMix 3.5™

RemoteMix 3.5™
Broadcast Field Mixer

Molto più di un mixer da campo. È una interfaccia universale di comunica-
zione. Il Remote Mix 3.5 e 4 forniscono una connessione remota tramite ibrido 
telefonico su linea analogica, un’interfaccia PBX e un’interfaccia per telefoni 
tradizionali a cavo o cellulari.
Radio. Perfetto per radiocronache sportive! Questo mixer da campo può es-
sere usato con una normale linea telefonica tradizionale e collegarti diretta-
mente allo studio o come mixer per connessioni tramite ibridi POTS, VoIP e 
codec.

TV. RemoteMix 3.5 e RemoteMix 4 ti permettono di collegare lo studio con 
connessioni cuffie multiple per Talkback oppure effettuare interviste tramite vari 
sistemi di comunicazione già esistenti come telefoni cellulari o codec su note-
book.
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RemoteMix 4™

RemoteMix 4™
Broadcast Field Mixer

Suono perfetto. RemoteMix ha al suo interno un soft limiter per prevenire 
l’invio di segnali audio troppo forti alla linea telefonica. Un’uscita jack 3,5mm 
permette di inviare e ricevere segnali aggiuntivi da mixare con i microfoni e la 
linea telefonica. In esclusiva nel RemoteMix4 c’è un Bass Boost per accrescere 
le basse frequenze del segnale audio verso la linea telefonica.

Alimentazione Smart. Basso rumore e circuiti integrati a basso consumo 
per preservare la durata della batteria. L’alimentatore incluso a basso regi-
me (100-240 VAC) fornisce energia solo quando è collegato, escludendo la 
batteria. Se dovesse venire a mancare, la batteria continuerà ad alimentare il 
RemoteMix senza interruzioni.

RemoteMix x4™

RemoteMix x4 ™ New! 
Broadcast Field Mixer 

Un passo avanti. RMx4 combina un mixer a 4 canali con 4 amplificatori per 
cuffia. È pensato per il field recording, dove ogni membro può avere il pro-
prio mix separato. I 4 preamplificatori forniscono +48V indipendentemente e 
2 possono switchare tra Mic/Line. Tutti gli ingressi hanno un filtro passa-alto a 
120Hz e per massima continuità d’uso può essere alimentato da due batterie 
da 9V, che entrano in funzione se non viene più rilevata corrente dall’alimen-
tatore principale. 

Radio/TV. La struttura del mixer e le sue uscite sono pensate per ogni situa-
zione. Che vi troviate in una situazione dove è necessario collegare un ibrido 
telefonico con un ritorno ad hoc o che vi serva avere un collegamento bidire-
zionale con un operatore, parlando dal vostro telefono o notebook, RMx4 ha 
sempre la risposta alle vostre esigenze.

ComPack™

ComPack™
Universal Telephone Audio Interface

Remoto ovunque. Usa questo nuovo strumento portatile in giro per inviare e 
ricevere audio attraverso una linea telefonica, PBX, ma anche telefono cellula-
re. Perfetto per trasmissioni remote, IFB, o anche interviste on the road. 
Telefoni Cellulari e Notebook. Connetti ComPack nell’ingresso auricolare 
del telefono cellulare o computer. ComPack sarà visto come un auricolare e 
disabiliterà l’audio del microfono e altoparlante interno. 
PBX. Scollega la cornetta da qualsiasi telefono analogico o PBX digitale e col-
lega il cavo nel ComPack. È ora possibile inviare e ricevere audio attraverso 
l’apparecchio telefonico PBX. 
Telefoni Analogici. Collega il ComPack all’ingresso RJ-11, componi o rispon-
di ad una chiamata ed è fatta. 
Aggiungi una linea telefonica. ComPack funziona anche come semplice 
interfaccia di comunicazione per il beltpack del sistema intercom. Questa sem-
plice ed utile caratteristica permette di connettere il 3pin XLR Maschio al tuo 
beltpack del sistema intercom. Otterrai una comunicazione full-duplex sempre 
attiva con gli altri apparecchi.
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Monitoring Audio

RemoteAmp™

RemoteAmp™
Mono Headphone/Earpiece Amplifier

Isolati dal rumore della folla. Il RemoteAmp è un piccolo amplicuffie perso-
nale alimentato a batteria. Utilizza il RemoteAmp per ascoltare in auricolare il 
ritorno audio o ascolto in cuffia. L’amplificatore ad 1 Watt garantirà un ottimo 
ascolto a bassa distorsione.
Il RemoteAmp si potrà fissare alla cintura ed accetta input audio tramite XLR 3 
poli dal mixer o qualsiasi fonte audio.
Il controllo di alimentazione ti permetterà anche di lasciare il controllo volume 
ad un livello confortevole.

Caratteristiche
• Livello di input linea XLR
• Controllo Volume XLR Linea Input
• Cuffia Jack 1/4” Stereo
• Jack Auricolare 3.5 mm
• Aggancio cintura in acciaio
• >20 Ore con una batteria 9V

RemoteAmp Two™

RemoteAmp Two™
Stereo Headphone Amplifier

IFB Mono Con Input Audio Stereo. RemoteAmp Two provvede ad una con-
nessione di solo ascolto mono IFB o full band alta qualità. Controlli di volume 
separati permette il mix tra le varie sorgenti. L’XLR di input di linea accetta sia 
segnali mono che segnali proveniente dal sistema intercom. Il connettore Jack 
da ¼” stereo fornirà alla cuffia ½ watt di alimentazione audio.

Caratteristiche
• Compatibile con sistemi Intercoms
• Livello di input linea XLR
• Controllo Volume XLR Linea Input
• Input Jack Linea Stereo 3.5 mm
• Controllo Volume Line Input 3.5 mm
• Cuffia Jack 1/4” Stereo
• Jack Auricolare 3.5 mm
• Aggancio cintura in acciaio
• >20 Ore con una batteria 9V
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Interfacce Intercom

Interchange™

Interchange™ New!
Intercom Phone Bridge

Il pezzo mancante. Interchange consente l’accesso remote all’intercom at-
traverso la serie di ibridi digitali “Innkeeper”. Questa interfaccia professionale 
da ½ RU è dotata di un’interfaccia audio a 4-pin e connessioni per il controllo 
remoto da innkeeper LTD, innkeeper 1rx o innkeeper 2 in caso di linea POTS. 
Interchange funziona anche con PBXport per linee PBX e AutoHybrid IP2 per 
linee VoIP. L’ingresso jack consente il collegamento di telefono, tablet o PC, 
dando accesso remoto tramite un telefono portatile o un’app per conferenze.

Progettato per essere sempre in ascolto. Interchange contiene un sofistica-
to ibrido per intercom, accoppiato ad un audio a bassissimo rumore. Il design 
“Listen-Always” consente di essere sempre all’ascolto dell’audio in entrata e lo 
switch “Talk” attiva/disattiva l’invio di audio che in modalità “Auto” segue le 
impostazioni dell’ibrido accoppiato.
Modalità Conferenza. Interchange supporta la funzione conferenza dell’inn-
keeper 2, che permette a due interlocutori di condividere una connessione in-
tercom. Due Interchange possono ricevere le due linee separatamente, dando 
la possibilità di decidere di comunicare selettivamente con solo uno dei due 
interlocutori in intercom. 

Caratteristiche
• HD Voice (Wide-Band Speech)
• Front Panel Channel Select
• Front Panel Cell Phone Interface
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Outerloop™

Outerloop™
Wired/Wireless Intercom Belt Pack

Rimani connesso, senza limiti Outerloop funziona come link wireless al tuo 
sistema di intercom. Questo beltpack universale è dotato di connessioni per 
i vostri 4-pin o 5-pin headset intercom, routando l’audio attraverso il vostro 
dispositivo mobile via Bluetooth. Usa il tuo telefono cellulare per entrare nel 
bridge intercom o coupler per un collegamento wireless totale. 
Universale. Per adattarsi al vario e vasto mondo dell’intercom, il modello 
OTL-F è dotato di 4 e 5-pin XLR femmina per headset, mentre il modello OTL-
M è dotato di 4 e 5-pin XLR maschi per headset. Entrambi hanno controlli di 
mandata e ritorno facili e intuitivi, un tasto on/off per comunicare e un con-
trollo di volume per i sidetone. Avrete quindi tutta la comodità di un beltpack 
tradizionale, anche dall’altra parte del mondo.
Outerloop ha anche uno switch per cambiare la connessione a un telefono 
o un headset. In modalità “Phone”, Outerloop si accoppia al vostro telefono 
come qualsiasi device Bluetooth. In modalità “Headset” è possibile collegarlo 
ad un altro Outerloop o a uno standard headset Bluetooth, garantendo una 
connessione a breve raggio sicura, punto-punto. Le connessioni Outerloop-
Outerloop avvengono in modalità “HD Voice”. È possibile aumentare il raggio 
e la performance con l’aggiunta di un Interloop o un BlueSet.

Caratteristiche
• Bluetooth Wireless Technology
• Controllo Volume Send e Receive
• Pulsante PTT
• Può usare headset standard
• Più di 10 ore di utilizzo con una batteria 9V

Outerloop 3.5™

Outerloop 3.5™
Universal Intercom Belt Pack

Link wireless al sistema intercom. Outerloop 3.5 consente di connettersi 
al sistema intercom senza cavi. Tramite i connettori XLR 4 e 5-pin è possibile 
connettere l’headset al vostro cellulare. Chiamando un intercom bridge come 
l’Interchange LTD o una qualsiasi app intercom come Unity Intercom o Clear-
Com Agent-IC è possibile inserirsi nel sistema intercom con tutta la comodità 
di un dispositivo wireless.

Universale. Outerloop 3.5 è disponibile in due versioni, con connettore XLR 
4 e 5-pin maschio o femmina, per adattarsi a qualsiasi headset.

Un cavo per diventare wireless. Outerloop 3.5 include un cavo 3.5 mm 
TRRS per connettersi al vostro cellulare, disponendo così di audio bidireziona-
le. Controlli separati di mandata e ritorno e un tasto push-to-talk consentono di 
regolarsi in base all’ambiente.

Caratteristiche
• Connessione via cavo al tuo device portatile 
• Compatibile con headset da intercom tradizionali
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BlueSet™

BlueSet™
Wireless Headset Interface

Comunicazioni Senza Limiti. Questa interfaccia auricolare si connette diret-
tamente nella maggior parte dei dispositivi beltpack per intercom, sostituendo 
le cuffie a filo. Un’uscita 3,5 mm stereo contiene il segnale microfonico per 
scopi di registrazione, con il segnale cuffia del beltpack sul canale sinistro e il 
ritorno Bluetooth sul destro. Un selettore permette di scegliere tra la connessio-
ne ad headset Bluetooth o ad un telefono cellulare.
Connessione Headset: Lascia il tuo beltpack sul tavolo mentre ti muovi nella 
stanza. Alcuni Headset Bluetooth ti permettono di selezionare tra due telefoni, 
o come in questo caso, tra il sistema intercom o telefono cellulare. 
Connessione Telefono: Connessione Telefono: Accoppia il BlueSet al tuo te-
lefono cellulare per permettere accesso remoto al sistema di comunicazione 
ad un utente distante. Il pulsante beltpack Mic/Talk controlla l’audio dal tele-
fono cellulare nel sistema intercom. 
Compatibilità Headset Intercom: disponibili con XLR Femmina e Maschio a 4 e 
5 poli: BlueSet-F4, BlueSet-F5, BlueSet-M4, BlueSet-M5.

Caratteristiche
• Compatibilità con Headset Elettrete/Dinamci
• Uscita Mic 3.5 mm
• Connettore Mini USB per Alimentazione
• >10 Ore con Batteria interna a Ioni di Litio
• Regolatore di livello Ritorno Bluetooth

Interchange LTD™

Interchange LTD™
Ibrido digitale e bridge per intercom

Aggiungi una linea telefonica al tuo intercom. Aggiungi una linea telefoni-
ca al tuo intercom. Interchange LTD consente di inserirsi nel sistema di intercom 
anche da remoto, grazie all’ibrido digitale integrato per connettersi a linee 
analogiche (POTS) tradizionali. Il jack frontale consente di connettere cellu-
lari, tablet o PC nel caso una linea fissa non sia disponibile. L’ibrido digitale 
integrato consente di inserire la linea telefonica nel sistema di intercom senza 
il tipico crosstalk che caratterizza le linee telefoniche. Grazie ai DSP che moni-
torano continuamente mandata e ritorno è possibile ottenere una separazione 
eccellente dei due canali, superiore a 50dB.

Caratteristiche
• Connettori 3 Pin XLR per Intercom
• Tecnologia DSP 16-bit
• Interfaccia frontale di chiamata
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