
Telefunken Elektroakustik segue la via d’eccellenza e innovazione tracciata dal produttore storico Telefunken GmbH. La nuova Telefunken 
Elektroakustik nasce nel 2000, da Toni Fishman che ha acquisito i diritti per il nome e il logo originale. Il primo successo della nuova 
Telefunken è stata ricreare il famosissimo ELA M 251, il piu prestigioso microfono della storia ed in seguito altri microfoni storici come il 
Telefunken U47 e l’AKG C-12. Telefunken ha in seguito espanso la sua offerta con i microfoni dinamici. La serie Dynamic ha avuto inizio 
nel 2008 con il rilascio dell’M80, un microfono dinamico portatile con una risposta in frequenza simile a quella di un microfono a con-
densatore. Negli anni seguenti la diffusione del Telefunken M80 è cresciuta esponenzialmente ed ha acquisito un ruolo di primo piano tra 
i microfoni dinamici per voce. La possibilità inoltre di personalizzare i microfoni M80 e M81 tramite colori, griglie e materiali sceglibili da 
una vasta gamma è decisiva nei contesti dove è richiesta un’estetica coerente. In seguito all’M80 è stato creato l’M82, il primo microfono 
pensato anche per un utilizzo broadcast, che grazie agli switch integrati lo rendono facilmente adattabile a qualsiasi voce. Telefunken è 
un marchio che in un tempo relativamente breve ha saputo imporsi nel mondo del recording e che con la serie Dynamic sta emergendo 
nel settore broadcast, coniugando tradizione e innovazione, design classico e versatilità.
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M80

M80
Microfono dinamico cardioide

TELEFUNKEN Elektroakustik ha creato il microfono M80 per offrire un’alterna-
tiva superiore ai microfoni “standard” che presentano però un midrange trop-
po prominente. Grazie alla sua estesa risposta in frequenza e alla capacità di 
reggere SPL molto elevati, l’M80 presenta prestazioni da condensatore con 
tutti i benefici di un microfono dinamico, perfetto per l’uso in studi radiofonici.

La capsula è stata progettata per ridurre l’effetto prossimità e ottenere un suo-
no bilanciato e presente per la voce, mantenendo corpo e brillantezza senza 
enfatizzare le frequenze non volute.

Il corpo verniciato a polvere e la griglia cromata rendono l’M80 durabile nel 
tempo, con un design perfetto che si integra in qualsiasi stile.

Ogni microfono M80 è fornito di astuccio in pelle e clip per asta.

Specifiche Tecniche
Tipologia: Dinamico
Diagramma polare: Cardioide
Risposta in frequenza: 50 Hz – 18 kHz
Max SPL (1% THD): 135 dB.

M81

M81
Microfono dinamico super-cardioide

Il microfono M81 è stato progettato non solo con l’obiettivo di complementare 
l’M80, ma anche con l’idea di creare un microfono dinamico di riferimento. 
Rispetto all’M’80 si differenzia per una risposta sulle alte frequenze più morbi-
da, perfetta per voci che possono risultare eccessivamente prominenti in quella 
fascia di frequenze.

La capsula è stata progettata per ridurre l’effetto prossimità e ottenere un suo-
no bilanciato e presente per la voce, mantenendo corpo e brillantezza senza 
enfatizzare le frequenze non volute.

Il corpo e la capsula sono state costruite per richiamare il leggendario AR-51, 
grazie alla capsula tri-cromata e il corpo rifinito in grigio di selce.

Ogni microfono M81 è fornito di astuccio in pelle e clip per asta.

Specifiche Tecniche
•	 Tipologia: Dinamico
•	 Diagramma polare: Supercardioide
•	 Risposta in frequenza: 50 Hz – 18 kHz
•	 Max SPL (1% THD): 135 dB.

Sezione 1: Dynamic Series   
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M82

M82
Microfono dinamico a diaframma largo

Il TELEFUNKEN Elektroakustik M82 è un microfono dinamico a diaframma 
largo, che prende in prestito il look dal prestigioso U47. Assemblato a mano in 
Connecticut, USA, l’M82 è un microfono robusto con uno switch che funziona 
in maniera indipendente per cambiare la risposta in frequenza da flat a “kick 
eq” e “high boost”.

L’high boost permette di enfatizzare le alte frequenze donando, nell’uso voca-
le, presenza, chiarezza e brillantezza, ideale per un uso broadcast.

Il pacchetto broadcast comprende, oltre al microfono, una sospensione ela-
stica M700 per garatinre massimo isolamento meccanico contro le vibrazioni 
e comprende l’asta M786 per posizionare il microfono correttamente davanti 
allo speaker.

Grazie al suo circuito di eq selezionabile questo microfono ha un ampio spet-
tro di usi, dalle percussioni fino alla voce.

Lo stile è ispirato al famoso U47 nelle rifiniture e nella griglia ed è stato testato 
per resistere anche all’uso più intenso.

Il microfono comprende nel pacchetto classico un supporto standard M782, 
un astuccio in pelle e un cavo XLR da 5 metri SGMC-5R.
Il pacchetto broadcast comprende, oltre al microfono, una sospensione ela-
stica M700 per garatinre massimo isolamento meccanico contro le vibrazioni 
e comprende l’asta M786 per posizionare il microfono correttamente davanti 
allo speaker.

Specifiche Tecniche
•	 Tipologia: Dinamico
•	 Diagramma polare: Cardioide
•	 Risposta in frequenza: 25 Hz – 18 kHz
•	 Max SPL (1% THD): 146 dB.

Sezione 1: Microfoni per commentatore   
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