
Technica Del Arte è un’azienda che negli anni si è costruita una forte reputazione nello sviluppo di tecnologie audio 
professionali, soprattutto con il progetto LUCI, presentato per la prima volta nel 2004 all’IBC. Da allora LUCI è 
diventato uno degli strumenti più noti e scelti dalle radio per il broadcasting over IP, sia che questo avvenga da una 
postazione mobile verso lo studio che dallo studio verso il pubblico, grazie alle applicazioni LUCI Community. Le 
applicazioni sviluppate sono disponibili sia su mobile (Android & iOS) che su installazioni fisse (Windows & ma-
cOS) e sono pensate per essere compatibili con il maggior numero possibile di strumentazioni di terze parti, come 
codec o sachede audio. Tutti i prodotti LUCI sono accessibili, intuitivi da usare, professionali ed in alcuni casi anche 
personalizzabili secondo le vostre necessità.
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Luci Live SE

Luci Live SE

Luci Live è il software/app che trasforma il tuo PC o Smartphone in uno stru-
mento per collegamenti in diretta in alta qualità. Si può connettere a Luci Stu-
dio e a vari codec, poiché supporta il protocollo RTP per streaming a bassa la-
tenza, è compatibile con lo standard N/ACIP e può trasmettere in vari formati 
audio tra cui MP2, tutte le varianti dell’AAC, G.711, G.722,
ULCC e lineare. Per ridondanza può effettuare lo streaming in contempora-
nea da rete 4G, Wifi ed Ethernet, garantendo così un collegamento stabile e 
sicuro.

I sistemi operativi supportati sono Windows XP, macOS 10.7, Linux, iOS 5 e 
superiori.

Luci Custom

Luci Custom

Luci Custom è la possibilità di personalizzare la vostra applicazione Luci in 
ogni minimo dettaglio, dalla grafica personalizzata a funzioni esclusive al vo-
stro sistema. Supporta di base tutte le funzioni presenti in Luci Live ed alcuni 
esempi di integrazioni personalizzate possono essere: integrazioni di API di 
terze parti, GUI personalizzata e trasferimento di file a server dedicati.

I sistemi operativi supportati sono Windows XP, macOS 10.7, Linux, iOS 5 e 
superiori.

LUCI 4 ALL

LUCI 4 ALL

LUCI 4 ALL è l’applicazione personalizzata per tutte le piattaforme (Windows, 
macOS, iOS e Android), localizzata al tuo stato, per consentire a chiunque di 
collegarsi al tuo studio e trasmettere.

LUCI Global

LUCI Global

LUCI Global è l’applicazione per iOS ad abbonamento mensile, per elencare 
la tua radio o il tuo network in una directory comune. 
Grazie alla sinergia con il software Backbone Co-Host, preascoltare e verifi-
care le connessioni prima della messa in onda è semplicissimo.
Così chiunque sarà in grado di collegarsi e andare in onda da qualsiasi parte 
del mondo, con una qualità da studio grazie alla trasmissione in AAC-HE.

Luci Studio

Luci Studio

Luci Studio è il software a cui Luci Live, Luci Live SE, Luci Live Lite, o un altro Luci 
Studio si connettono per la trasmissione remota.
Supporta fino a 64 connessioni simultanee, compatibile con tutti i formati au-
dio di Luci Live come MP2, tutte le varianti dell’AAC, G711, G722, ULCC e 
lineare ed è compatibile con lo standard N/ACIP.

La versione Studio può essere installata su qualsiasi computer con installato 
Windows 7, 8 e 10 (64-bit only), Windows Server 2008, 2012 o superiore, 
macOS 10.12 o superiore, Linux (64-bit only) e può anche essere scaricato ed 
eseguito da chiavetta USB, senza richiedere l’installazione.

Luci Live

Luci Live

Luci Live è il software/app che trasforma il tuo PC o Smartphone in uno stru-
mento per collegamenti in diretta in alta qualità. Si può connettere a Luci Stu-
dio e a vari codec, poiché supporta il protocollo RTP per streaming a bassa la-
tenza, è compatibile con lo standard N/ACIP e può trasmettere in vari formati 
audio tra cui MP2, tutte le varianti dell’AAC, G.711, G.722,
ULCC e lineare. Per ridondanza può effettuare lo streaming in contempora-
nea da rete 4G, Wifi ed Ethernet, garantendo così un collegamento stabile e 
sicuro.

La versione Studio può essere installata su qualsiasi computer con installato
Windows 7 e superiori (64-bit), Windows Server 2008 e superiori,
macOS 10.12 e superiori, Linux (64-bit)

Luci Live

Luci Live USB

Dongle USB che supporta l’attivazione di una licenza LUCI Studio o LUCI Live, 
per spostarla facilmente tra vari PC

Luci Live Lite

Luci Live Lite

Luci Live Lite è il software/app che trasforma il tuo PC o Smartphone in uno 
strumento per collegamenti in diretta in alta qualità. Si può connettere a Luci 
Studio e a vari codec, poiché supporta il protocollo RTP per streaming a bassa 
latenza, è compatibile con lo standard N/ACIP e può trasmettere in G.711e  
G.722. Per ridondanza può effettuare lo streaming in contemporanea da rete 
4G, Wifi ed Ethernet, garantendo così un collegamento stabile e sicuro.

I sistemi operativi supportati sono Windows XP, macOS 10.7, Linux, iOS 5 e 
superiori.

Sezione 1: Codec IP Software   Sezione 1: Codec IP Software   
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Miki-D Type C

Miki-D type C

Miki Digital è la soluzione portatile professionale con DSP per collegare un 
microfono e una cuffia al proprio pc o smart device, tramite connettore USB 
type C. Lo switch laterale commuta tra 3 preset DSP (Lo-cut, Phase, Parame-
tric EQ, Gate e Limiter) per poter gestire qualsiasi microfono o situazione di 
registrazione. I preset DSP possono essere configurati da PC o Mac tramite il 
software incluso Miki-D Control.

Il cavo di 2mt e il connettore Switchcraft garantiscono comodità e durabilità 
nell’uso. Non sono necessarie batterie aggiuntive o altri cavi.

uMi

uMi

Luci uMi è la soluzione per acquisire audio da microfoni in alta qualità, grazie 
a un preamp trasparente, conversione a 24-bit/192kHz e al DSP integrato(Lo-
cut, Phase, Parametric EQ, Gate e Limiter). È possibile salvare questi settaggi, 
assieme al gain, in preset direttamente sul dispositivo tramite il software di con-
trollo Miki uMi Control. In tal modo in ogni situazione e con ogni apparecchio 
il risultato sarà sempre coerente e perfetto. Dispone di phantom power fino a 
+12V. La conversione avviene in meno di 1ms e più uMi possono essere colle-
gati ad un device per segnali stereo o per necessità di più microfoni separati.
Il case in alluminio e il cavo Mogami Neglex assicurano durabilità e resistenza 
anche nelle condizioni più difficili. Non richiede driver e supporta Windows, 
macOS e iOS.

Miki Black

Miki Black

Miki Black è la soluzione portatile professionale per collegare un microfono e 
una cuffia al proprio pc o smartphone, tramite un comodo jack da 3.5mm a 3 
poli. È possibile selezionare 3 livelli di gain (Hi, Low e Line) per poter gestire 
qualsiasi microfono dinamico o segnale di linea.
Il cavo di 2mt e il connettore Switchcraft garantiscono comodità e durabilità 
nell’uso. Non sono necessarie batterie aggiuntive o altri cavi.

Miki Metal

Miki Metal

Miki Metal è la versione rinforzata di Miki Black, con un corpo in alluminio 
e un cavo rinforzato per ambienti di lavoro dove è richiesta la massima resi-
stenza. Come nella versione Black, è possibile collegare un microfono e una 
cuffia al proprio pc o smartphone, tramite un comodo jack da 3.5mm a 3 
poli. È possibile selezionare 3 livelli di gain (Hi, Low e Line) per poter gestire 
qualsiasi microfono dinamico o segnale di linea. Il cavo di 2mt e il connettore 
Switchcraft garantiscono comodità e durabilità nell’uso. Non sono necessarie 
batterie aggiuntive o altri cavi.

Miki-D Type A

Miki Digital type A

Miki Digital è la soluzione portatile professionale con DSP per collegare un 
microfono e una cuffia al proprio pc o smart device, tramite connettore USB 
type A (per device Android è richiesto un dongle OTG e per iOS un dongle 
per fotocamere USB). Lo switch laterale commuta tra 3 preset DSP (Lo-cut, 
Phase, Parametric EQ, Gate e Limiter) per poter gestire qualsiasi microfono o 
situazione di registrazione. I preset DSP possono essere configurati da PC o 
Mac tramite il software incluso Miki-D Control.

Il cavo di 2mt e il connettore Switchcraft garantiscono comodità e durabilità 
nell’uso. Non sono necessarie batterie aggiuntive o altri cavi.

Sezione 1: Accessori   Sezione 1: Accessori   
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Tabella comparativa software LUCI

SPECIFICATIONS LUCI LIVE LITE LUCI LIVE SE LUCI LIVE LUCI STUDIO

Platform / OS Android, Windows, macOS, Linux, iOS Android, Windows, macOS, Linux, iOS Android, Windows, macOS, Linux, iOS Windows

Lifetime licence & price Є 21,99 Android, Windows, macOS, Linux

Є 32,99 iOS (appstore only)

Є 99,- Android, Windows, macOS, Linux

Є 139,99 iOS (appstore only)

Є 249,- Android, Windows, macOS, Linux

Є 329,99 iOS (appstore only)
Є 349,-

30 day license & price na Є 19,90 Android, Windows, macOS, Linux Є 19,90 Android, Windows, macOS, Linux Є 29,90

Upgrade to LUCI LIVE SE for € 79,-
to LUCI LIVE for € 227,- to LUCI LIVE for € 149,- to USB for € 40,- to USB for € 40,-

to more streams for € 99,- p/stream

Streaming protocols RTP, SIP RTP, SC-RTP, SIP, SHOUTcast
ICEcast, Multicast Src, Multicast Rcv

RTP, SC-RTP, SIP, SHOUTcast
ICEcast, Multicast Src, Multicast Rcv

RTP, SC-RTP, SIP, SHOUTcast
ICEcast, Multicast Src, Multicast Rcv

Stream cloning i.e. send redundant streams 
via multiple network interfaces na yes yes yes

Compression G722, ULCC
MP2,AAC-LC, AAC-HE, AAC-HEV2, 

AAC-LD, AAC-ELD, Opus, G711, G722, 
Linear 16-bit, Linear 24-bit, ULCC

MP2,AAC-LC, AAC-HE, AAC-HEV2, 
AAC-LD, AAC-ELD, Opus, G711, G722, 

Linear 16-bit, Linear 24-bit, ULCC

MP2,AAC-LC, AAC-HE, AAC-HEV2, 
AAC-LD, AAC-ELD, Opus, G711, G722, 

Linear 16-bit, Linear 24-bit, ULCC, 
Flac

No. of streams 2-way mono by default
included

2 way stereo by default
included

2 way stereo by default
included

2 way stereo by default
up to 64 stereo streams possible

Є 99,- per stream extra

Kbps / Bit rate 64 kbps or 252 kbps 24 kbps to 2304 kbps 24 kbps to 2304 kbps 24 kbps to 2304 kbps

Latency 20-500 ms 20-500 ms 20-500 ms 20-500 ms

RTP server no no no yes

Send video streams no no yes for € 49,- no

Receive video streams no no no yes for € 199,-

Remote control no no no Ember plus and SNMP for € 249,-

Portable app (USB) na na optional for € 289,- optional for € 389,-

Extra’s / Miscellaneous no enterprise features and 
customizations

audio file recording, playing, editing, 
uploading, enterprise features and 

customizations

audio file recording, playing, editing, 
uploading, enterprise features and 

customizations
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LUCI Live può essere anche usato in una rete locale per collegarsi a LUCI Studio. Ad esempio, vari reporter in un’area ristretta possono 
connettersi tramite Wifi a LUCI Studio, dove vengono mixati per essere successivamente trasmessi alla sede principale.

Se hai già un codec IP in sede, LUCI Live è in grado di connettersi anche a codec di terze parti.

            Internet
           Internet

RTP ip:: 5010

COMREX

PRODYS TELOS

ORBAN

            Internet
           Internet

Grazie a LUCI Live è possibile inviare e ricevere audio da qualsiasi dispositivo, sia attraverso rete mobile 3G/4G che rete fissa, mediante 
Wifi o connessione Ethernet. All’altro capo è sufficiente una sola istanza per connessione di LUCI Studio, che può essere installato sia in 
sala di regia per interfacciare il collegamento con la diretta, che con uno studio di produzione per registrare contributi da mandare in 
scaletta. 

Usare LUCI Live in situazioni dove un router o un firewall bloccano l’accesso è semplicissimo: è sufficiente configurare il port forwarding 
nel router o aggiungere un eccezione al firewall. 

            Internet
           Internet

Port foreward to 5010
if incoming 82.161.163.12:5010

send to
192.168.1.100 via port 5010

WAN IP address
82.161.163.12

LAN IP address
192.168.1.1

IP address
192.168.1.110

Win PC with IP address
192.168.1.100

listening to port :5010

IP address
192.168.1.115

Send to
82.161.163.12:5010
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LUCI 4 All consente a chiunque di collegarsi al tuo studio per andare in onda (previa approvazione).

LUCI Global, grazie alla directory collettiva, consente al grande pubblico di connettersi a tutte le radio elencate per riportare dal vivo 
avvenimenti da tutto il mondo.




